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PLANBESKRIVNING  
 
 
Antagandehandlingar  Övriga handlingar 
- plankarta med bestämmelser                     - grundkarta      
- planbeskrivning      - fastighetsförteckning 
- genomförandebeskrivning                 - riktlinjer för markarbeten inom   
- utlåtande efter utställning Stallbacka södra och norra  
 industriområde (2001-03-20) 
 - VA-utredning 
 - samrådsredogörelse 
 
  
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
 
Nedanstående ”vision” är en sammanfattning av den fördjupade översiktsplanen för 
Stallbacka Södra 2001. Stallbackaområdet har länge betraktats som en ”ful 
baksida”. Trollhättans Stad och fastighetsägarna vill bättre kunna ta tillvara de stora, 
centralt belägna och relativt lågt utnyttjade markresurserna samt förbättra områdets 
miljö. Stallbacka är lättillgängligt ur transportsynpunkt samt har ett vackert läge vid 
älven. Det är samtidigt ett av kommunens större områden, i ”centralt” läge, för tyngre 
verksamheter. Detta är kvaliteter som skall tas tillvara och utvecklas med 
utgångspunkt i följande: 
 
Stallbacka skall vara ett aktivt verksamhetsområde som framför allt inriktas mot en 
god och medveten energi-, miljö- och transportteknik. Området skall innehålla 
blandade verksamheter för både större och mindre företag, miljömedveten 
verksamhet, en god yttre miljö, god tillgänglighet för transporter på väg, vatten och 
järnväg samt bevarade och utvecklade grönstråk. Förekommande  markföroreningar 
skall inte medföra hinder för områdets utveckling och förnyelse. 
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Detaljplanen omfattar kvarteret Elektroden samt del av kv Grafiten inklusive 
närområden. Här skall ges förutsättningar för utveckling av befintliga och nya 
verksamheter samt ett aktivt bevarande av den äldre industrimiljön. En långsiktig 
och hållbar utveckling skall eftersträvas liksom utrymme för flexibilitet inom vilket 
området kan förändras i önskad takt. Planen reglerar även hur marken skall 
behandlas vid förändringar. 
 
 
PLANDATA 
 
Industriområdet Stallbacka Södra ligger invid Göta Älv, cirka 2 km norr om 
Trollhättans centrum. Planområdet är beläget mellan Stallbackavägen i väster och 
norr, Flygfältsvägen/Grafitens industriområde i öster samt Grafitvägen i söder.  
Totalt omfattar planområdet cirka 39,4 hektar (ha), varav kvartersmark för  
verksamheter  utgör cirka 29,1 ha (inkl Vattenfalls ställverksanläggning på 4,1 ha). 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN  
 
Översiktsplan 
Översiktsplan 2003, Vårt framtida Trollhättan, antogs av kommunfullmäktige 2004-
02-16. Här framgår bl a att:   
 
Stallbacka södra har tidigare varit centrum för tunga energiintensiva och 
miljöstörande verksamheter. Efter nedläggningar på 1980-talet lämnades stora 
obebyggda områden och lokaler. Den yttre miljön är delvis förslummad men en 
omfattande upprustning pågår. Fortfarande finns verksamheter med relativt stor 
miljöpåverkan. 
Området är i stort behov av förnyelse och inom de äldre delarna bör en omfattande 
omstrukturering ske. Stallbacka södra skall ges profilen av ett aktivt 
verksamhetsområde med framförallt en inriktning mot god och medveten energi-, 
miljö- och transportteknik. 
 
Översiktsplan för Stallbacka Södra antogs av kommunfullmäktige 2001-12-17. 
Denna utgör en fördjupning av översiktsplanen för tätorten från 1995 och redovisar 
för kv Elektroden mm följande inriktning för den framtida utvecklingen: 
 
� Med hänsyn till markföroreningar skall området utvecklas som 

verksamhetsområde för ”mindre känslig markanvändning”. 
� Den yttre miljön behöver rustas upp för att kunna frigöra sig från stämpeln 

”tungt miljöstörande industriområde”. 
� Området kring Stallbackavägen skall göras attraktivare. 
� Karakteristiska byggnader skall kunna finnas kvar. 
� Fastigheten Elektroden1 skall kunna utvidgas. 
� Området utmed Stallbackaån skall miljösäkras och grönstrukturen förbättras. 

Kopplingen till det centrala grönområdet skall utvecklas. 
� En flexibel gatustruktur underlättar tillgänglighet, orienterbarhet samt pågående 

och framtida markanvändning. En ny väganslutning mellan Grafitvägen och 
Flygfältsvägen föreslås. 

� Järnvägsspåren skall underhållas och bevaras. 
� Vid detaljplaneläggning skall beaktas transporter med farligt gods samt 

hanterandet av dessa. 
 
Riksintressen 
Planområdet berörs av riksintresse för flygtrafik (Miljöbalken 3 kap 8§), avseende 
den hinderfria zonen. Närliggande Göta Älv utgör riksintresse för sjöfart, 
kulturminnesvård samt friluftsliv. 
 
Bestämmelser enligt Miljöbalken 
Stallbackaån berörs av Miljöbalken, 3 kap, ”Mark- och vattenområden som är särskilt 
känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som 
kan skada naturmiljön”. 
 
Bestämmelser som berör mark- och grundvattenföroreningar regleras i 10:e kapitlet. 
Enligt bestämmelserna får mark- och schaktarbeten i förorenad mark inte påbörjas 
innan anmälan gjorts till tillsynsmyndigheten (Länsstyrelsen/Miljönämnden). 
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Kulturmiljöprogram 
Enligt kommunens kulturmiljöprogram, antaget av kommunfullmäktige i feb 1992, 
saknas kulturhistoriskt intressanta byggnader/miljöer inom de delar av Stallbacka  
som detaljplanen omfattar. 
 
Energiplan 
I översiktsplanen hänvisas också till kommunens energiplan när det gäller möj-
ligheten till kollektiv uppvärmning, baserad på förnyelsebar energi. Energiplan för 
Trollhättans kommun antogs av kommunfullmäktige 2003-11-17. Denna hänvisar till 
tidigare energiplaner (1994 och 1998) vad gäller särskilda bestämmelser avseende 
uppvärmning: 
 
I kommunens energiplan från 1994 redovisades införandet av en särskild 
detaljplanebestämmelse med innebörden att uppvärmning endast får ske med 
fjärrvärme eller lokalt, miljövänligt producerad värme. Byggnader med högst 500 m2 
bruttoarea undantogs. Planbestämmelsen tillämpas nu kontinuerligt och bör även 
fortsättningsvis införas i berörda detaljplaner. 
 
Detaljplaner  
Inom planområdet 
Grafitens industriområde (östra delen av planområdet) samt anslutningen till 
Flygfältsvägen berörs av detaljplaner för industriverksamheter: 
 
D:XIV/1988 Kv Grafiten mm 
D:I/1990 Kv Blandaren mm 
 
För övriga delar av planområdet saknas detaljplaner. 
 

 
Gällande detaljplaner 
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Angränsande till planområdet 
Öster om Flygfältsvägen, väster om Stallbackavägen samt norr om Stallbackaån 
gäller detaljplaner enligt nedan: 
 
D:V/1994 Kv Kaminen 
D2/2003 Kv Balken och Gasturbinen  
 
Detaljplanen för kv Balken och Gasturbinen har genomförandetid som slutar 2008-
12-31. Övriga detaljplaner saknar genomförandetid men gäller som detaljplaner 
enligt PBL. 
 
Inom kv Anoden och Kaminen mm (mellan Stallbackavägen och Göta Älv) pågår för 
närvarande ett detaljplanearbete. Samråd ägde rum under januari-februari 2006. 
Byggnads- och trafiknämnden beslutade 2006-03-02 att låta ställa ut detaljplanen. 
 
Planprogram/miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
Särskilt planprogram och/eller miljökonsekvensbeskrivning har inte bedömts 
erforderliga. Detaljplanen upprättas i överensstämmelse med översiktsplanens 
intentioner och konsekvenserna för miljö, hälsa och säkerhet beskrivs nedan under 
respektive ”rubrik”. Markföroreningarna beskrivs i framtagna ”Riktlinjer för 
markarbeten inom Stallbacka södra och norra industriområde” (Länsstyrelsen och 
Trollhättans kommun i mars 2001) samt under rubriken Miljökonsekvenser. 
 
Beslut i övrigt 
Under avsnittet ”Förutsättningar och förändringar” redovisas även ytterligare 
ställningstaganden, av kommunen och andra myndigheter, vilka påverkar 
detaljplanens utformning. 
 
 
PLANENS FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN 
 
Sammantaget bedöms detaljplanen vara förenlig med en från allmän synpunkt 
lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt kap. 3 i Miljöbalken. 
 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR    
 
Natur 
Mark, vegetation, naturmiljöer 
Planområdet utgörs huvudsakligen av ianspråktagen industri- och gatumark, svagt 
sluttande åt norr. Naturmark förekommer invid Stallbackaån och bildar tillsammans 
med det trädbevuxna partiet närmast Flygfältsvägen en viktig del i ”grönstrukturen”. 
Kvartersmarkens avgränsning mot ån har naturligt anpassats till de uppfyllnader 
som utförts genom åren. 
 
Naturområdet längs Stallbackaån är särskilt känsligt ur ekologisk synpunkt men är 
samtidigt en viktig resurs för området. Strandbrinken utformas i syfte att undvika 
urlakning av metaller och salter till Stallbackaån. Skötseln av naturområdet närmast 
ån inriktas så att området kan behålla och utveckla en naturlig strandvegetation. 
Övrig naturmark skall skötas med hänsyn till områdets förutsättningar och karaktär 
men inte göras ”allmänt tillgänglig” med hänsyn till förekommande markföroreningar.  
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Längs Stallbackavägen, idag en rak och ödslig industrigata, föreslås plantering av 
träd i zonen mellan gatan och befintliga parkeringar för att tillskapa en attraktivare 
miljö för verksamma och besökare, oavsett om dessa använder bil, cykel eller 
promenerar. 
 
 

 
Stallbackavägen vid korsningen med Grafitvägen 
 
Geotekniska förhållanden 
Inom södra Stallbackaområdet har geotekniska utredningar utförts i samband med 
detaljplaneläggning och vid enskilda byggprojekt. De utredningar som har störst 
betydelse för kv Elektroden sammanfattas nedan i tidsordning: 
 
Geoteknisk utredning för kv Balken 
GEO-gruppen okt 2001 
Utredningen utgör en sammanställning av tidigare utredningar av Orrje&Co 1959, 
Statens Vägverk 1977, J & W 1980 och GEO-gruppen 1997 och 1998 kompletterad 
med en stabilitetsutredning mot älven.  
I slänten mot Stallbackaån har konstaterats djup till fastmark på cirka 3,0 meter. 
Jordlagren består av lera med inslag av gyttja och torv. Säkerheten mot skred har 
beräknats till Fc =2,1 och Fkomb = 1,7. Kvartersmarken i norr redovisar djup till 
fastmark på 1-7 meter lera underlagrad en 0-1,5 meter tjock torrskorpa. Leran är 
huvudsakligen fast med uppmätta skjuvhållfastheter mellan 25 och 60 kPa. 
 
Geoteknisk utredning inom Elektroden 2 
GEO-gruppen jan 2001 
Utredningen syftade till att klarlägga förutsättningarna för att grundlägga en 
industrihall i fastighetens nordöstra del. Jordlagren utgörs av 1-2 meters fyllning  
(slagg, kalk mm) ovan 0-3 meter lera på 0-1 meter finsand. Borrstopp erhölls mot 
fast botten. Leran är siltig, har en torrskorpa ner till 2,5 meter och innehåller 
finsandskikt. Skjuvhållfasthet och sättningsegenskaper har inte närmare utretts. Inga 
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stabilitetsproblem förekommer. Markytan är relativt plan och jordlagren relativt fasta. 
Byggnad kan grundläggas i de fasta ytskikten med längsgående väggsulor eller hel 
kantförstyvad bottenplatta. 
 
 
Geoteknisk utredning inom kv Grafiten 
GEOVÄST AB maj 1988 
Utredningen gjordes för småindustriområdet i kv Grafiten. Uppmätta djup till 
fastmark varierar från berg i dagen i väster till cirka 10 meter i öster. Marknivåerna 
varierar mellan +40 till +43 möh. Leran är halvfast, högsensitiv och överkonsoliderad 
till 30-50 kPa. Fria vattenytor har uppmätts till 1,7-1,8 meter under markytan. Inga 
särskilda stabilitetsberäkningar har utförts. 
 
Översiktlig grundundersökning för Skogstorpa och Stallbacka 
K-konsult juni 1971 
Undersökningen har syftat till att i stora drag klarlägga förutsättningarna för 
grundläggning av industribyggnader av olika slag. Provtagningar inom den norra 
delen av planområdet (kv Elektroden och föreslagen gata mot Flygfältsvägen) 
redovisar djup till fastmark från 1 till 7 meter. Berg i dagen förekommer. Närmast 
Stallbackaån förekommer även fyllning av slaggprodukter tillsammans med torv. 
Leran bedöms vara lös och något överkonsoliderad. Inga särskilda 
stabilitetsberäkningar har utförts. 
 

 
Sammanställning geotekniska utredningar 
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Geotekniska förutsättningar--sammanfattning 
Marknivåerna inom kvarteret Elektroden varierar mellan +40 till +41 möh. Öster om 
kvarteret (tidigare kraftledningsgatan och del av kv Grafiten), inom 
fastmarkspartierna, förekommer nivåer på +43 möh. Med ledning av de 
grundundersökningar som gjorts ovan samt förekommande lutningsförhållanden 
inom kv Elektroden, görs den bedömningen att områdets totalstabilitet är 
tillfredsställande.  
Slänterna mot Stallbackaån uppvisar lutningar som kan indikera lokala  
stabilitetsproblem. De ringa djupen till fastmark och resultatet av utförd 
stabilitetsberäkning i kv Balken vid upplaget för förorenad jord, pekar på att 
stabiliteten är tillfredsställande. Lokalt stora uppfyllnader nära släntkrönet bör dock 
närmare studeras i en stabilitetsberäkning. Därför föreslås en särskild 
planbestämmelse i kv Elektrodens norra del, ”Uppfyllnad av mark till högre nivå än 
+41,5 meter får inte ske utan att särskild geoteknisk utredning visar att åtgärden är 
möjlig”. Eventuella uppfyllnadsarbeten i slänterna mot Stallbackaån, inom 
naturmark, skall också klarläggas i geoteknisk utredning innan åtgärd. 
Grundläggningsförhållanden i övrigt, vid till- och nybyggnader, bevakas i bygglov-/ 
bygganmälanskedet.  
 
Fornlämningar 
Inom kv Elektroden finns ett markerat fornlämningsområde.  Enligt Lödöse Museum  
rör det sig om skålgropar vilka förmodligen har förstörts eller blivit bortgrävda genom 
årens lopp. 
 
Bebyggelseområden    
Historik 
Stallbacka ”södra” började byggas ut som industriområde under 1900-talets första 
del och har byggts vidare åt norr under senare delen av 1900-talet. Ursprungligen 
fanns stora enhetliga industriverksamheter av miljöstörande karaktär (ex.vis 
Ferrolegeringar) som genom strukturomvandlingar kommit att förändras till mindre 
verksamheter av blandad karaktär. 
Området är som helhet relativt glest utbyggt med stora industribyggnader av olika 
slag och åldrar, med varierande utformning och karaktär. Byggnader rivs, nya 
byggnader tillkommer succesivt. En del byggnader har rustats upp, andra är i starkt 
behov av upprustning. 
Utvecklingen under senare delen av 1900-talet, med övergången från ”storindustri” 
till mindre och mer blandade verksamheter, har lett till en uppsplittring med oklara 
samband. Tidigare utvändiga lager- och upplagsytor används utan enhetlig struktur 
till kommunikationsytor, för lastning och lossning av gods samt parkering. 
Utomhusmiljön är kal och steril och ger allt annat än intryck av att vara en del av ett 
attraktivt verksamhetsområde med växtkraft i 2000-talets moderna tekniksamhälle. 
 
Grafitenområdet i öster har betydligt senare ursprung (1990-tal) och innehåller mer 
av karaktären ”rena och lätta” verksamheter som småindustri och ”företagshus” med 
direkt anslutning till allmän gata. 
 
Kv Elektroden 
Kvarteret innehåller idag 6 fastigheter med varierande verksamheter. Vissa är glest 
bebyggda och kan kompletteras med ytterligare byggnader/verksamheter. Närheten 
till centrum och de stora industrierna i norr ger god tillgänglighet och gör området 
attraktivt att förtäta. Tidigare verksamheter har förorenat marken inom området. Det 
innebär att området skall förbli och utvecklas som verksamhetsområde med mindre 
känslig markanvändning och de restriktioner det medför. 



 

 

 

9

Området bör utvecklas mot industriverksamheter med skyddsavstånd mindre än 200 
meter enligt ”Bättre plats för arbete”. De norra delarna av kvarteret innehåller i 
dagsläget verksamheter med behov av större skyddsavstånd (<500 meter) vilket 
med hänsyn till bostadsbebyggelsen i Hjulkvarn är fullt acceptabelt. 
Inom kvarteret tillåts att respektive fastighet bebyggs till 40% och med en högsta 
byggnadshöjd av 18 meter. Härigenom tillgodoses behovet av utvändiga  ytor för 
kommunikation, rangering, tillfälliga lager, uppställning samt parkering.  
En förändrad fastighetsindelning i framtiden är trolig. Det är däremot svårt, och även 
mindre lämpligt, att styra upp denna idag då flexibilitet för större och mindre företag 
är önskvärd. Illustrationsmässigt visas att en uppdelning i fler tomter/fastigheter är 
möjlig genom utbyggnad av interna kommunikationsytor inom kvartersmark vilka 
eventuellt kan upplåtas som gemensamhetsanläggningar. 
Med hänsyn till områdets historia är det av värde att låta karaktäristiska byggnader 
vara kvar även om verksamheten i dessa förändras. Nya byggnader och 
verksamheter i området berikas av att den äldre miljön bibehålls och rustas upp. 
Detta ligger även väl i linje med målsättningen att området skall frigöra sig från 
stämpeln som ”tungt miljöstörande industriområde”, då i kombination med att den 
yttre miljön rustas upp och naturliga rumsbildningar och samband tillskapas. 
 
Elektroden 1 
Inom fastigheten finns IQR med bl a slipershantering, sekvensleveranser samt flera 
mindre företag. En mindre utvidgning av fastigheten åt norr och öster, delvis i 
överensstämmelse med ”Översiktsplanen för Stallbacka Södra”, föreslås. 
Fastigheten är idag glest bebyggd. Ytterligare cirka 30.000 kvm byggnadsarea 
(BYA) kan tillföras om befintlig bebyggelse bevaras och rustas upp.  
 
Tillförd mark består huvudsakligen av utfyllnadsmark ovan allmänna ledningar samt 
naturmark av mindre betydelse. Med hänsyn till de allmänna ledningarna får marken 
inte bebyggas förutom en smalare zon i öster. Om det i framtiden visar sig vara 
tekniskt och ekonomiskt möjligt att flytta ledningarna, finns förutsättningar att utöka 
byggrätten mot norr. Uppfyllnader ovan en nivå av +41,5 meter måste, med hänsyn 
till den lokala släntstabiliteten mot Stallbackaån, utredas i särskild geoteknisk 
utredning innan anläggningen får utföras. 
 
Uppdelning i fler fastigheter är möjlig, t ex genom inrättande av 
gemensamhetsanläggningar för ”kvartersgator” mm, se illustration. 
 
Elektroden 2 
På fastigheten finns företag som sysslar med bl a sekvensleveranser och 
småindustriverksamheter. Nya byggnader har uppförts de senaste åren. Fastigheten 
är idag bebyggd till mer än 40%. Ytterligare bebyggelse är inte möjlig om inte vissa 
befintliga byggnader rivs eller att fastigheten utvidgas. Önskemål har framförts om 
utvidgning åt öster inom det tidigare kraftledningsområdet. 
 
Uppdelning i fler fastigheter förutsätter inrättande av gemensamhetsanläggningar 
eller servitut för körytor mm. Illustrationen redovisar även förslag till viss utvidgning 
av fastigheten åt söder för att skapa förutsättningar för ett effektivare utnyttjande av 
befintliga byggnader. 
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Elektroden 3  
Fastigheten är inte bebyggd. Inom den södra delen finns idag ett upplag av 
förorenade jordmassor. I översiktsplanen har föreslagits att hela eller delar av 
fastigheten skall användas för lagring av förorenade jordmassor, eventuellt som 
mellanlagring i avvaktan på lämplig deponi.  
Med hänvisning till målsättningen att verksamhetsområdet ”Stallbacka Södra” skall 
”tvätta bort” stämpeln av ”tung miljöförstörande industri” och kunna utvecklas som ett 
centrumnära verksamhetsområde, tillika kopplat till de högteknologiska 
verksamheterna inom norra Stallbacka, föreslås en markanvändning för 
industriändamål i likhet med övriga kvarteret.  
 
För att klarlägga den framtida hanteringen av befintliga jordmassor erfordras en 
miljöteknisk utredning. Ett alternativ till bortforsling av massorna för sanering kan 
vara att låta upplaget finnas kvar permanent under förutsättning att oönskad 
spridning av markföroreningar förhindras. Åtgärder som tätning av överytan, 
övertäckning med matjord och plantering av buskar mm kan ge området ett positivt 
”naturinslag” i en i övrigt steril industrimiljö. 
 
Fastigheten i sin nuvarande utformning kan innehålla en byggrätt på cirka 7.000 kvm 
BYA. Dess läge invid Grafitvägen och Ferrovägen ger även goda förutsättningar för 
en uppdelning i fler fastigheter. Illustrationen redovisar förslag till att viss mark 
överförs till grannfastigheterna Elektroden 2 och 6. Markområdet mellan Grafitvägen 
och Elektroden 3 föreslås tillföras kvartersmarken/fastigheten. 
 
Elektroden 4 och 5  
Fastigheterna innehåller byggnader/lokaler för kontor, utbildning, småindustri mm.  
Kompletterande bebyggelse, totalt cirka 2.500-3.000 kvm BYA, kan tillkomma. Läget 
mellan Stallbackavägen och Ferrovägen gör fastigheterna väl tillgängliga för allmän 
trafik. Uppdelning i fler fastigheter är möjlig. Markområdet mellan Grafitvägen och 
Elektroden 5 föreslås tillföras kvartersmarken/fastigheten. 
 
Elektroden 6  
På fastigheten finns en bilåtervinningsanläggning.  Fastigheten har ursprungligen 
avstyckats från Elektroden 2. Därefter har fastigheten fått marktillskott genom 
fastighetsregleringar bl a för att lösa tillfartsfrågorna. Önskemål har framförts om 
utvidgning åt öster (kraftledningsområdet) samt väster. 
 
Markområdet mellan Grafitvägen och Elektroden 6 föreslås tillföras 
kvartersmarken/fastigheten. 
Genom en ny anslutning till Grafitvägen i norr finns förutsättningar att lösa 
tillfartsfrågan på ett bättre sätt. Det öppnar möjligheterna för en annan 
fastighetsindelning än vad som gäller idag, se vidare illustrationen. 
 
I sin nuvarande utformning kan fastigheten få ett tillskott av byggrätt på cirka 1.000 
kvm BYA. 
 
Kv Grafiten (västra delen) samt ”kraftledningsgatan” 
I ”kraftledningsgatan” finns numera ett nedgrävt kabelstråk. Området som skiljt kv 
Elektroden och Grafiten åt är nu tillgängligt för annan markanvändning/industrimark. 
Den södra delen av ”kraftledningsgatan” föreslås föras till industrikvarteren och 
binda samman dessa. 
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Service 
Den service som erbjuds inom Stallbacka begränsas huvudsakligen till 
lunchserveringar och bensinstation med tillhörande ”kiosksortiment”.  Till centrum, 
med ett komplett utbud av såväl offentlig som kommersiell service, är det 2 km. 
 
Tillgänglighet 
Enligt Plan- och bygglagen skall bebyggelsemiljön utformas med hänsyn till 
personer med nedsatt rörelseförmåga. Den flacka terrängen inverkar positivt för god 
tillgänglighet inom tomtmark samt kontakter inom och utom verksamhetsområdet. 
 
Skyddsrum 
Stallbacka ligger inom skyddsrumsorten. Skyddsrumsbyggande kan komma att 
erfordras inom norra delen av kv Elektroden. För övriga delar av planområdet finns 
ingen skyldighet att anlägga nya skyddsrum, dock finns krav att underhålla befintliga 
skyddsrum. 
 
Gator och trafik   
Gatunät övergripande 
Stallbacka Södra har god tillgänglighet till/från det övergripande vägnätet, rv 44 och 
45. Stallbackavägen och Flygfältsvägen utgör de stora genomgående vägarna i 
området och klassificeras som huvudgator. Trafikmängderna uppgick 2005 till cirka 
6.100 respektive 7.800 fordon /årsmedeldygn (f/åmd). 
 
Gatunät lokalt 
Den interna gatustrukturen inom området är delvis oklar genom att industrigator 
utnyttjas för genomfartstrafik och ”körytor” på kvartersmark utnyttjas som 
industrigator. God orienterbarhet, tillgänglighet och flexibilitet skall känneteckna det 
lokala gatusystemet. 
Huvudstrukturen innebär ett utifrånmatningssystem (Stallbackavägen—
Flygfältsvägen—Grafitvägen). I detaljplanen redovisas förslag till ett utbyggt system 
av interna ”kvartersgator”, såväl i nord-sydlig som öst-västlig riktning. En ny 
anslutning från kv Elektroden mot Flygfältsvägen anläggs och förses med 
cirkulationsplats i korsningen med Betongvägen. Detta ger önskvärd flexibilitet inför 
framtida uppdelningar  av befintliga fastigheter. 
 
Ferrovägen som idag delvis utgör en kommunal gata innehållande spårtrafik,  
föreslås ingå i  det framtida interna ”kvartersgatusystemet”.  
 
Grafitvägen som utgör industrigata med blandtrafik och direkta tomtanslutningar kan, 
av trafiksäkerhetsskäl, behöva utformas/åtgärdas så att hastigheten sänks. 
 
Järnväg 
Inom Stallbacka finns ett flertal järnvägsspår för godstrafik mellan stationsområdet 
och befintliga industri- och hamnverksamheter. IQR (ägare till Elektroden 1) äger, 
förvaltar och trafikerar spåren inom Stallbackaområdet.  
Tillgången till järnvägsspår/-trafik skall kunna utnyttjas som ett positivt argument för 
framtida etableringar inom Stallbacka. Det är då angeläget att förutsättningarna för 
en framtida utökad godstrafik på järnväg underlättas. Järnvägstrafikens konflikter 
med andra trafikslag och verksamheter skall minimeras. Huvudspåret mot SAAB är 
beläget i västra kanten av Stallbackavägen och särskilt markerat på plankartan. 
Eventuella problem/konflikter med in- och utfarter till fastigheterna väster om 
Stallbackavägen kan, enligt översiktsplanen för Stallbacka Södra, lösas genom en 
parallellgata som ansluter till Norra Hamnvägen. 
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Ett stickspår trafikerar kv Elektroden via Ferrovägen. Spåret är av stor betydelse för 
IQR som bl a utnyttjar spåret för transporter av slipers. 
 
GC-förbindelser 
Gång- och cykeltrafiken genom området är omfattande. Befintliga GC-stråk längs 
Stallbackavägen, Flygfältsvägen samt genom Stallbackalunden är bra och 
välanvända förbindelser. Gång- och cykelvägen längs Grafitvägens östra/södra del  
föreslås förlängas fram till Stallbackavägen. 
 
 

 
Illustration markanvändning och trafiksystem i kvarteret mm  



 

 

 

13

Kollektivtrafik 
Lokalbussarna trafikerar Stallbackavägen och Flygfältsvägen med hållplatslägen 
centralt i området. 
 
Parkering/angöring 
Parkering förutsätts ske inom egen tomt samt inom föreslaget parkeringskvarter 
öster om Stallbackavägen. Byggrätterna inom respektive tomt skall vara anpassade 
så att plats för angöring, lastning, lossning och parkering kan inrymmas. 
Tillfällig uppställning av tyngre fordon föreslås kunna anordnas i anslutning till 
Vattenfalls ställverksanläggning, öster om bensinstationen. 
 
Störningar, hälsa och säkerhet 
Påverkan på omgivningen 
Planområdet får utnyttjas för verksamheter med ”vissa eller betydande  
risker/omgivningspåverkan” enligt Boverkets allmänna råd, 1995:5. Det innebär 
småindustriområden (skyddsavstånd upp till 200 meter från bostadsområden) samt 
industriområden (skyddsavstånd upp till 500 meter från bostadsområden). Från 
dessa områden kan vissa störningar förekomma som exempelvis utsläpp, lukt, 
stoftpartiklar, buller mm. Avståndet till närmaste bostadsbebyggelse (Hjulkvarn i 
söder) från Grafitvägen är cirka 450 meter. Det innebär att södra delen av kv 
Elektroden endast får innehålla verksamheter av karaktären ”småindustri”.  
 
Inom planområdet finns såväl tillståndspliktiga verksamheter som verksamheter med 
anmälningsplikt. 
 
Buller   
Trafikmängderna på Stallbackavägen är inte av den storleken att Naturvårdsverkets 
riktvärden för buller, gällande kontorslokaler eller arbetslokaler av motsvarande 
karaktär, överskrids (40 dBA ekvivalentnivå). 
Andra industriverksamheter kan förorsaka bullerstörningar. Vid inrymmande av 
kontorslokaler eller motsvarande i anslutning till sådana verksamheter kan särskild 
bullerutredning behöva utföras och redovisas i samband med bygglovprövning. 
 
Luftföroreningar 
Personbils- och godstrafiken inom området ger upphov till utsläpp av avgaser från 
fordon. Då trafikmängderna är måttliga samt området är ”välventilerat” bedöms inte 
gällande miljökvalitetsnormer komma att överskridas. 
 
Flygtrafik 
Kv Elektroden påverkas av riksintresse för flygtrafiken. Flygplatsens behov av 
hinderfrihet innebär att en högsta höjd av +86 meter aldrig får överskridas. Tillåten 
högsta totalhöjd inom kvarteret enligt plankartan får uppgå till högst + 80 meter. 
 
Transporter av farligt gods 
Kommunens riskhanteringsplan, antagen 2004-01-28, anger bebyggelsefria 
områden om minst 30 meter på vardera sidan av transportleder för farligt gods. För 
att frångå detta avstånd skall säkerhetsaspekterna särskilt belysas, lämpligen 
genom framtagande av en riskanalys för det tilltänkta planområdet och aktuella 
transportleder. 
 
Inom och i anslutning till planområdet sker transporter av farligt gods på 
Stallbackavägen, Flygfältsvägen samt på järnvägen. Inom ”tyngre” industriområden 
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är det också nödvändigt med transporter av farligt gods till/från verksamheter som 
använder dessa ämnen i tillverkningsprocessen. Större tolerans kan därför tillåtas. 
Avståndet från Stallbackavägen till kvartersgräns/befintlig bebyggelse i kv 
Elektroden är 25-30 meter, motsvarande avstånd från järnvägen uppgår till cirka 40 
meter. Kraven på bebyggelsefritt område (>30 meter) är i stort sett tillgodosett.  
Beroende på typ av verksamhet som kan komma att etablera sig invid transportled 
för farligt gods, kan särskild riskanalys komma att krävas vid prövning av bygglov för 
nya anläggningar/verksamheter. 
 
Stationära risker från befintliga verksamheter 
Inom och i anslutning till planområdet finns verksamheter med ”hög risk” respektive 
”normal risk”.  Nya etableringar/verksamheter såväl som uppförande av nya 
byggnader kan påverkas av den ”riskbild” som finns inom området. Särskild 
riskanalys kan komma att krävas vid tillståndsprövning eller vid prövning av bygglov. 
 
Översvämningar 
Vattennivåerna i Göta Älv regleras av gällande vattendom och uppvisar inte stora 
variationer. En analys av 100-årsflödena i älven ger nivåer och flöden som i stort sett 
överensstämmer med tillåten maxtappning enligt vattendomen. Högsta högvattenyta 
enligt vattendomen är cirka +39,7 m vilket innebär att viss mark  (utan byggrätt) 
närmast Stallbackaån vid några få tillfällen/100 år kan komma att översvämmas.  
 
Markföroreningar 
På grund av de verksamheter som tidigare förekommit inom området innehåller 
Stallbacka Södra stora markföroreningar. Särskilda utredningar för att klarlägga 
förekomsten av markföroreningarna i området har gjorts. Den ytliga jorden har 
generellt förhöjda halter av krom. Sporadiskt förekommer även höjda halter av bland 
annat zink, bly och koppar. 
Enligt en miljöriskbedömning från 1998 är, vid dagens markanvändning, riskerna för 
negativa hälsoeffekter via exponering av metallförorenad ytlig jord liten. 
Marginalerna till riktvärdena är i regel betryggande. 
Längs Stallbackaån finns omfattande utfyllnader av slaggprodukter och intill dessa 
områden är växtligheten starkt påverkad. 
Även om det är tidigare verksamheter, främst Ferrolegeringar, som svarat för den 
största påverkan på området så finns det även i dagsläget verksamheter som kan 
vara förorenande, t ex hantering av kreosotinnehållande slipers, skrothantering, 
kemikalietillverkning mm. 
Stora delar av kv Elektroden är utfyllt med 0,5-2 m fyllnadsmaterial innehållande 
slaggprodukter. Sannolikheten att påträffa slagg vid markarbeten är således stor. 
 
Riktlinjer för framtida exploatering och markarbeten där markföroreningar 
förekommer 
Länsstyrelsen och Trollhättans kommun har arbetat fram preciserade riktlinjer för hur 
markföroreningar skall hanteras vid exploatering och markarbeten inom 
Stallbackaområdet (2001-03-20) utifrån följande övergripande mål: 
 
� Riktlinjerna skall ge underlag för en rationell och likvärdig hantering i samband 

med exploatering. 
� Riktlinjerna skall medverka till att minimera oönskad spridning av historiska 

föroreningar från Stallbacka. 
� Riktlinjerna skall inte försvåra eventuella framtida saneringsåtgärder. 
 
Nedan sammanfattas föreslagna riktlinjer för markarbeten mm: 
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Generella grundläggningsrekommendationer 
Redan i ett tidigt stadium av ett projekt innefattande markarbeten, förstudie eller 
motsvarande bör man planera för att schaktning undviks och därigenom mängden 
överskottsmassor minimeras. 
 
Åtgärdskrav för kvarlämnade förorenade massor 
Hänsyn skall tas så att människor inte exponeras för skadliga ämnen vare sig 
inomhus eller utomhus. Spridningen av markföroreningar via grundvatten/ytvatten 
skall inte öka utan helst minska. 
 
Länsvattenhantering 
Markarbeten som innebär schaktning under grundvattennivån eller på sådant sätt att 
betydande mängder länsvatten bildas bör undvikas. Om det ändå blir aktuellt måste 
åtgärder vidtas för att rena detta länsvatten innan det släpps ut i 
ytvattendrag/dagvattennät. 
 
Övriga miljöskyddsåtgärder 
Längs Stallbackaån, norr om kv Elektroden, finns omfattande utfyllnader av 
slaggprodukter och annat avfall. Uppmätta halter av flera metaller i dessa utfyllnader 
överskrider vida de ekotoxikologiska värdena. Med hänsyn till förhållandena finns 
planer på att undersöka och vid behov åtgärda området. Att exploatera området kan 
innebära att såväl erforderliga kompletterande undersökningar och eventuella 
åtgärder försvåras samt att en exploatör tvingas genomföra ytterst kostsamma 
åtgärder. 
 
Hantering av överskottsmassor 
Överskottsmassor bör så långt som möjligt undvikas i byggnadsprojekt inom 
Stallbacka. I de fall överskottsmassor uppkommer skall man i anmälan ange vilken 
volym som förväntas, hur de skall klassificeras samt hur de skall omhändertas. 
 
Förslag till bestämmelser med anledning av förorenad mark 
I detaljplanen regleras förekomsten av förorenad mark genom bestämmelser 
avseende mark som får bebyggas, förekomst av källare, grundläggningssätt, 
hantering av dagvatten samt behandling av markytan. I bestämmelserna har även 
införts krav på marklov för schaktning och fyllning. 
Hårdgörande av markytor/täta jordlager ovan mark minskar infiltration av 
metallföroreningar till grundvatten och vidare till Stallbackaån/Göta Älv. 
 
All efterbehandling av förorenad mark skall enligt Miljöbalken anmälas till 
miljönämnden. Detta innebär att markarbeten inom området skall anmälas till 
miljönämnden i god tid innan åtgärden vidtas. 
 
Ytterligare information och anvisningar finns i, av Länsstyrelsen och Trollhättans 
kommun, framtagna ”Riktlinjer för markarbeten inom Stallbacka södra och norra 
industriområde”. 
 
Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Befintliga verksamheter är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Området är 
genomkorsat av diverse interna och allmänna ledningar. En del är gamla och 
används inte längre. Exakta lägen är inte alltid kända vilket kan skapa problem vid 
områdets utveckling.  
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Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen, har låtit utföra en VA-utredning (bilaga till 
planhandlingen) redovisande befintliga förbindelsepunkter samt förslag till framtida 
VA-lösningar. Utgångspunkten har varit att kommunala ledningar i första hand skall 
placeras i allmän platsmark och förbindelsepunkter upprättas i fastigheternas 
tomtgränser mot Stallbackavägen, Grafitvägen och den nya industrigatan. Befintliga 
ledningar av allmän karaktär inom kvartersmark övergår till interna ledningar. 
 
Dagvatten 
En profilregleringstunnel som anlagts för att reglera vattennivån i Stallbackaån, 
passerar under hela planområdet i riktning söderut. Mängden vatten som tillförs 
Stallbackaån får inte tillåtas öka i sådan mängd att befintliga pumpar vid 
fördämningen mot Göta Älv och/eller profilregleringstunneln inte kan avbörda vattnet 
vid högsta tillåtna höjd enligt gällande vattendom. 
 
Elförsörjning 
Vattenfall har en ställverksanläggning norr om kv Grafiten vilken innefattas i 
detaljplanen. Kablar till och från anläggningen säkerställs genom u-områden när 
mark som tidigare utgjort ledningsgata överförs till kvartersmark.  
Transformatorstationer som tillgodoser dagens behov finns uppförda inom 
kvartersmark. Behov av ytterligare transformatorstationer i området kan för 
närvarande inte förutses. Beroende på framtida indelning av kvarteret samt 
kommande verksamheters effektbehov kan det bli aktuellt med nya 
transformatorstationer inom kvartersmark.  
 
Uppvärmning 
Kommunens fjärrvärmeverk gränsar till planområdet. Verksamheter som inte är 
anslutna till fjärrvärme kan erbjudas anslutning.  
Enligt Trollhättans energiplan får byggnader med en bruttoarea på mer än 500 kvm 
endast värmas upp med fjärrvärme eller lokalt, miljövänligt producerad värme. Detta 
skall tolkas som att värme inte får produceras med olja, kol, naturgas eller torv. El får 
inte användas under perioden november—mars. 
En planbestämmelse som föreskriver energiplanens krav på uppvärmning, införs i 
detaljplanen. Bestämmelsen utgör inget hinder att utnyttja spillvärme och/eller egen 
ved- eller fliseldad panna. 
 
Miljökvalitetsnormer 
Enligt Miljöbalken, 5:e kap, skall gällande miljökvalitetsnormer iakttas vid planering 
och planläggning. För närvarande finns miljökvalitetsnormer meddelade för halterna 
i utomhusluft av kvävedioxid, kväveoxid, svaveldioxid, koloxid, bensen, ozon, bly 
samt partiklar som inte får överskridas. (Värdena för bensen och ozon skall tillämpas 
från 2010). 
Föreslagen utveckling inom befintliga verksamhetsområden i Stallbacka Södra 
bedöms inte innebära att dessa gränsvärden överskrids. 
 
Miljökonsekvenser 
Allmänt 
Om en detaljplan medger användning av mark som innebär betydande påverkan på 
miljön, hälsan eller hushållningen med mark och vatten och andra resurser, skall en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. 
I denna detaljplan har som framgår särskild MKB inte bedömts nödvändig då: 
 
� detaljplanen endast föreslår kompletteringar inom ett redan ianspråktaget 

industriområde 
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� föroreningarna i marken samt Stallbackaån är väl dokumenterade 
� tillståndsfrågor enligt Miljöbalken har behandlats i särskild ordning 
� miljökonsekvenserna kan beskrivas nedan 
 
”Riktlinjer för markarbeten inom Stallbacka södra och norra industriområde” finns 
framtagna och skall användas vid all sanering, byggnation och schaktning inom 
området. 
 
Nedan sammanfattas miljökonsekvenserna avseende förorenad mark med 
utgångspunkt från Golder Associates AB rapport, ”Riskbedömning och förslag till 
åtgärder i och invid Stallbackaån inom Stallbackaåns industriområde”, upprättad 
september 2002 (omfattar områden på bägge sidor om Stallbackaån). 
 
Förslag till preliminära övergripande åtgärdsmål 
Enligt Trollhättans översiktsplan är Stallbacka industriområde planlagt som 
industriområde och kommer sannolikt så förbli under överskådlig tid framöver. Det 
aktuella undersökningsområdet kring Stallbackaån utnyttjas inte för industriell 
verksamhet i dagsläget. Det bedöms därför finnas förutsättningar för ett visst 
naturvärde i en i övrigt industriell miljö. Om det biologiska livet i och invid 
Stallbackaån skall skyddas eller återställas bör inte de strandnära områdena 
exploateras ytterligare. 
Göta Älv, i vilken Stallbackaån har sitt utflöde, är dricksvattentäkt för 100 000-tals 
människor och hyser ett skyddsvärt bestånd av fisk. Med utgångspunkt från 
områdets läge intill Stallbackaån och Göta Älv samt dagens och framtida 
markanvändning föreslås följande preliminära övergripande åtgärdsmål ligga till 
grund för riskbedömningen vad gäller markföroreningar inom de utfyllda områdena: 
 
� besökare av området skall kunna vistas där utan risk för negativa hälsoeffekter 
� markområdena längs Stallbackaån skall ha förutsättningar för ett utifrån 

omgivningens karaktär normalt växt- och djurliv 
� spridningen av föroreningar från de utfyllda områdena längs ån skall inte 

medföra negativa effekter i Stallbackaån och Göta Älv 
 
Potentiella risker--förslag till principiella åtgärder 
Följande potentiella risker för negativa effekter har identifierats: 
 
� om marken kring Stallbackaån skall ställas om till grönområde med 

förutsättningar för ett, utifrån omgivningarnas karaktär, normalt djur och växtliv, 
är risken för negativ påverkan på främst växter men även djurliv och människor 
pga markföroreningar (höga kromhalter och pH-värden) relativt stor 

� i Stallbackaåns nedre del, i anslutning till ”Stallbackapumpen”, finns lösa 
sediment där höga halter av metaller och olja uppmätts. Risken för spridning av 
dessa sediment till Göta Älv kan på nuvarande underlag inte uteslutas. Även 
om sedimentvolymen och föroreningsmängderna inte kartlagts, går det inte att 
utesluta att en plötslig frisättning skulle kunna medföra kortvarig negativ 
påverkan på älvens vattenkvalitet 

 
De åtgärdsalternativ som övervägts, separat eller i kombination, för att möjliggöra en 
omställning av markområdena till grönområden är: 
 
� urschaktning av förorenade massor och återfyllning med rena tillförda massor 
� övertäckning med rena massor så att djur, växter och människor inte kan 

exponeras för föroreningarna 
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Med hänsyn till den mycket stora volymen förorenade massor (upp till 60 000 m3), 
kopplat till de kostnader ett externt omhändertagande medför, den ringa spridning 
som sker och att området omges av industriområden med förorenad mark, bedöms 
övertäckning vara den sammanlagt bästa åtgärden. En övertäckning kommer också  
att reducera den spridning av metaller som för närvarande sker, genom minskad 
infiltration av nederbörd. 
 
Sedimenten i Stallbackaåns nedre del bedöms inte ha något särskilt skyddsvärde 
och inte heller påverka Stallbackaåns djur- och växtliv. På nuvarande underlag går 
det dock inte att bedöma om åtgärder krävs för att förhindra spridning av lösa 
sediment till Göta Älv. Ytterligare undersökningar erfordras inför ett slutligt 
ställningstagande.  
 
 
DETALJPLANENS ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖVERSIKTSPLANEN 
 
Under rubriken TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN—Översiktsplan redovisas 
inriktningen för den framtida utvecklingen inom den södra delen av Stallbacka 
industriområde. Denna detaljplan stöder i allt väsentligt de visioner som 
formulerades vid upprättandet av den fördjupade översiktsplanen för Stallbacka 
Södra. Undantaget utgörs av den koppling till det centrala grönstråket som ansågs 
viktig att utveckla från området kring Stallbackaån. Två väsentliga anledningar 
motiverar avstegen från översiktsplanen: 
 
� När översiktsplanen för Stallbacka Södra upprättades hade Trollhättans Stad 

ingen kännedom om de omedelbara planerna från Vattenfalls sida att ta bort 
luftledningarna inom det centrala kraftledningsstråket.  Detta fungerade även 
som ett ”grönstråk” inom området samtidigt som det avskiljde två industrikvarter 
med gemensamma intressen. När arbetet med att lägga ledningarna i kabel 
avslutats, fanns förutsättningar till utnyttjande av värdefull mark för befintliga 
verksamheter samt som kommunikationsytor mellan olika fastigheter och 
mellan fastigheter och gata. ”Kraftledningsgatans” värde som grönstråk har inte 
bedömts ha sådan betydelse att det motiverar ett säkerställande i detaljplan. 

 
� En gemensam besiktning på plats (miljöförvaltningen och 

stadsbyggnadsförvaltningen) ledde till en noggrannare precisering av vilka 
områden kring Stallbackaån som ansågs värdefulla som naturmark respektive 
kunde utnyttjas som industrimark.  

 
Dessutom bedöms den i översiktsplanen föreslagna allmänna gatan mellan 
Grafitvägen och Flygfältsvägen sakna allmänt intresse. Därför föreslås denna utgöra 
intern ”kvartersgata”. Visar det sig i framtiden att gatan har betydelse av allmän 
karaktär, får frågan prövas i en ändring av detaljplanen. 
 
 
ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
 
Lovplikt 
Detaljplanens innehåll föranleder utökad lovplikt gällande marklov för schaktning och 
fyllning med hänsyn till förekomst av förorenad mark. 
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Genomförandetid 
Genomförandetiden slutar 2015-12-31. Före genomförandetidens utgång får, mot 
berörda fastighetsägares bestridande, detaljplanen ändras eller upphävas endast 
om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte 
kunnat förutses vid planläggningen.  
Efter genomförandetidens slut har kommunen större frihet att ändra eller upphäva 
planen. Detaljplanen är dock gällande, även efter genomförandetidens utgång, tills 
den ändras eller upphävs. 
 
 
REVIDERING  
 
Efter utställning av detaljplanen under sommaren 2004 har denna reviderats och 
kompletterats enligt följande: 
 
� Tidigare föreslagen industrigata mellan Grafitvägen och Flygfältsvägen har 

utgått. Gatan föreslås ingå i det interna kvartersgatunätet. Kvartersmarken 
utvidgas åt öster. 

� Viss marginell utökning av industrimarken i norr mot Stallbackaån. 
� Interngator säkerställs genom särskild planbestämmelse. 
� Befintliga transformatorstationer ges särskild planbestämmelse. 
� Den geotekniska bestämmelsen inom kvartersmark har anpassats efter 

befintliga förhållanden och medger lokalt viss uppfyllnad av marken. 
� Textmässig komplettering av plan- och genomförandebeskrivningar. 
 
 
 
Trollhättan i maj 2004, reviderad i mars 2006 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
STADSARKITEKTKONTORET 
 
 
 
Leif Löf    Leif Carlsson  
stadsarkitekt    planarkitekt 
 
 
 
 
Elektroden planbeskrivning  
060620/LC 
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Detaljplan för verksamheter inom  
 
KV ELEKTRODEN MM 
Stallbacka 
Trollhättans kommun 
 
 
99B ANTAGANDEHANDLING 
 
 
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING  
 
 
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
 
Tidsplan  
april-maj 2006  ny utställning av detaljplanen 
2:a kv 2006  antagandeprövning 
 
Antagande av detaljplanen föreslås ske i byggnads- och trafiknämnden. 
Kommunfullmäktige har 1997-02-24, §25, delegerat till byggnads- och 
trafiknämnden att i vissa fall anta detaljplaner och områdesbestämmelser under 
förutsättning att kommunstyrelsen inte har något att erinra. 
 
Genomförandetid 
Genomförandetiden slutar 2015-12-31. 
 
Ansvarsfördelning, huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet och ansvarar 
för anläggande, drift och underhåll av anläggningar inom gatu- och naturmark. 
 
Planområdet ingår i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp.  
Inom verksamhetsområdet ansvarar kommunen för anläggande, drift och 
underhåll av VA-anläggningar utanför kvartersmark samt, i förekommande fall, 
inom särskilda ledningsområden (u-områden) på kvartersmark. 
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Vattenfall AB har högspänningskablar förlagda inom kvartersmark (u-område) för 
vilka de ansvarar. 
 
För åtgärder inom kvartersmark (anläggande, drift, underhåll) ansvarar 
respektive fastighetsägare. 
 
Avtal 
Trollhättans Stad har förvärvat del av Stallbacka 7:1 (tidigare kraftledningsgatan) 
från Vattenfall AB. Genom fastighetsreglering har denna överförts till Stallbacka 
3:1. 
 
Avtal om markförvärv gällande tillkommande industrimark och mark för parkering 
skall träffas mellan Trollhättans Stad och berörda fastighetsägare. 
 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
 
Fastighetsregleringar (hänvisningar, se bilagd karta) 
Elektroden 1 föreslås tillföras mark från kommunens fastigheter Stallbacka 3:1, 
4:1 samt Malöga 8:1 (ägare Vattenfall AB) som skall utgöra kvartersmark för 
industriändamål.  1  
 
Elektroden 2 föreslås tillföras mark från kommunens fastighet Stallbacka 3:1 som 
skall utgöra kvartersmark för industriändamål. 2  
 
Elektroden 3 föreslås tillföras mark från kommunens fastighet Stallbacka 4:1 som 
skall utgöra kvartersmark för industriändamål. 3 
 
Elektroden 5 föreslås tillföras mark från kommunens fastighet Stallbacka 4:1 som 
skall utgöra kvartersmark för industriändamål  4 
 
Elektroden 6 föreslås tillföras mark från kommunens fastigheter Stallbacka 4:1 
och 3:1 (i anslutning till befintlig byggnad) som skall utgöra kvartersmark för 
industriändamål. 5 
 
Grafiten 1 föreslås tillföras mark från kommunens fastighet Stallbacka 3:1 som 
skall utgöra kvartersmark för industriändamål. Mark överförs samtidigt från 
Grafiten 1 till Stallbacka 3:1 (hörnavskärning vid Grafitvägens vändplan). 6  
 
Den del av Stallbacka 4:1 som skall utgöra parkeringskvarter föreslås tillföras 
Elektroden 1, 4 och 5. Fördelningen mellan berörda fastighetsägare föreslås 
motsvara att befintliga fastighetsgränser förlängs ut till Stallbackavägen.  7 
 
Ferrovägen, del av Stallbacka 4:1, föreslås tillföras Elektroden 1 då 
fastighetsägaren till Elektroden 1 har nyttjanderätt till industrispåret.  8 
 
Del av Stallbacka 3:1 föreslås tillföras Vattenfalls fastighet Stallbacka 7:1 
(ställverket). Inom del av den utvidgade fastigheten tillåts uppställning av tyngre 
fordon. Aktuellt markområde kan upplåtas genom arrende.  9 
 
Fastighetsägare inom planområdet har redovisat intresse för tillköp av mark från 
grannfastighet/-er för att bland annat förbättra de interna kommunikationerna 
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inom egen fastighet samt tillförsäkra utvecklingsmöjligheter för befintliga och 
tillkommande verksamheter. 
Till Trollhättans Stad har dessutom inkommit önskemål om förvärv av samma 
markområde (”kraftledningsgatan”) från två fastighetsägare (berör Elektroden 2 
och 6 samt Grafiten 1). 
 
I planhandlingen ges exempel på förändringar av fastigheters utformning inom  
kv Elektroden/Grafiten som kan underlätta för befintliga och nytillkommande  
verksamheter att utvecklas (Elektroden 2, 3 och 6). Kan inte frivilliga 
överenskommelser uppnås får upprättande av fastighetsplan aktualiseras (se 
nedan).  

 
   

 
   Exempel på fastighetsregleringar  
 

Nya fastigheter 
Befintliga industrifastigheter är möjliga att dela upp i fler fastigheter. Exempel 
redovisas i planbeskrivningen. Nya fastigheter bildas genom avstyckning från de 
befintliga fastigheterna. 

 
   Gemensamhetsanläggningar mm (hänvisningar, se bilagd  karta) 

Ferrovägen, del av kommunens fastighet Stallbacka 4:1, föreslås utgå som 
allmän gata och överföras till Elektroden 1. Den nya ”kvartersgatan” är av 
betydelse för fler fastigheter och föreslås inrättas som 
gemensamhetsanläggning. Direkt berörda fastigheter är Elektroden 1 och 2. Ny 
framtida fastighetsindelning kan innebära att fler fastigheter har nytta av 
”kvartersgatan” och därför skall ingå i en gemensamhetsanläggning.    A 
 
Gemensamhetsanläggning föreslås inrättas för parkeringsområdet längs 
Stallbackavägen. Här berörs fastigheterna Elektroden 1, 4 och 5.   B 
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Gemensamhetsanläggning föreslås inrättas för den nya tillfarten från Grafitvägen 
(belägen på Stallbacka 3:1) som skall betjäna Elektroden 6 samt del av kv 
Grafiten. Som alternativ till gemensamhetsanläggning kan även upplåtande av 
servitut vara aktuellt.  C            
 
En uppdelning av industriområdet i fler fastigheter kan innebära att behov av 
inrättande av gemensamhetsanläggningar för interngatunätet mm uppkommer. D   
      
Andelstal för ingående fastigheter i gemensamhetsanläggning/-ar bestäms i 
lantmäteriförrättning.  
 
Servitut mm    
Rätt att ha underjordiska ledningar och kablar liksom tunnel för VA-ledningar 
inom kvartersmark säkerställs genom ledningsrätt och/eller servitut. Initiativ till 
detta tas av ledningsinnehavaren.  
 
Spårområdet skall vara tillgängligt för spårtrafik. Nyttjanderätt eller servitut skall 
upplåtas till förmån för spårinnehavaren. Däri regleras frågor om tillträde, 
inhägnader samt ansvar för drift och underhåll. Ansvarsfrågor i korsningspunkter 
mellan allmän gata och spår skall även klarläggas.  
 
Gemensamma körytor i gräns mellan Elektroden 2 och 6 föreslås upplåtas 
genom ömsesidiga servitut.   E 
 
Hos Tingsrätten, i fastighetsboken, finns en förmånsrätt inskriven, daterad maj 
1969, mellan Vattenfall, dåvarande ägare till kraftledningsgatan, och Union 
Carbide AB, dåvarande ägare till Elektroden. Denna medger rätt för respektive 
parter att anlägga och nyttja transportvägar inom respektive fastigheter. 
Genomförande av denna detaljplan samt gällande detaljplan för kv Grafiten mm 
löser de frågor som framgår av förmånsrätten varför denna kan upphävas. 
 
Fastighetsplan 
Detaljplanen redovisar viss flexibilitet avseende sitt genomförande då den i 
huvudsak behandlar en framtida utveckling av ett industrikvarter i privat ägo. De 
förändringar som kan bli aktuella, uppdelning i nya fastigheter, 
fastighetsregleringar mellan ingående fastigheter, inrättande av 
gemensamhetsanläggningar mm bygger på initiativ från de enskilda 
fastighetsägarna/Trollhättans Stad. Detaljplanen skall tjäna som ett instrument 
för att möjliggöra en framtida lämplig utveckling. Finner byggnads- och 
trafiknämnden att utvecklingen inte går i ”rätt” riktning kommer upprättande av 
fastighetsplan att övervägas. 
 

 
EKONOMISKA FRÅGOR  
 
Kommunala kostnader   
Preliminära kostnader för utbyggnad av gator mm (kostnadsläge 2005): 
 
- Rondell vid Flygfältsvägen inkl anslutning  1,5 mkr 
- Anslutningsgator    1,0 mkr 
- Ombyggnad av Grafitvägen/GC-bana  1,1 mkr 

Totalt:  3,6 mkr     
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Preliminära kostnader för utbyggnad av VA-ledningar (kostnadsläge 2005): 
 
- VA-ledningar    1,4 mkr 
 
Detaljplanens genomförande innebär även kostnader för skötsel av naturmark. 
 
Kommunala intäkter 
Intäkter uppkommer enligt nedan: 
 
- Försäljning av mark  
- Anläggningsavgifter för vatten och avlopp 
 
Kostnader för fastighetsägare 
Detaljplanens genomförande innebär kostnader för enskilda fastighetsägare 
avseende: 
 
- Markförvärv 
- Nya förbindelsepunkter för vatten och avlopp inklusive anläggningsavgifter 
- Interna kvartersgator, internt ledningsnät 
- Drift och underhåll av gemensamma anläggningar 
 
Kostnader för vatten och avlopp debiteras enligt särskild taxa. 
Respektive fastighetsägares del i anläggande, drift och underhåll av gemensamma 
anläggningar fastläggs vid lantmäteriförrättning. 
 
 
TEKNISKA FRÅGOR 
 
Geoteknik 
I anslutning till släntkrönet mot Stallbackaån krävs geotekniska 
stabilitetsberäkningar innan marklov för uppfyllnader, ovan en nivå av +41,5 
meter, kan beviljas. 
 
Vid projektering av nya byggnader inom kvartersmark kan krav på geotekniska 
utredningar ställas för klarläggande av lämpligt grundläggningssätt i samband 
med bygglov/bygganmälan. 
 
Vatten och avlopp 
Upprättad VA-utredning redovisar såväl befintliga som framtida 
förbindelsepunkter för vatten och avlopp. Interna ledningar inom kvarteret 
överförs till berörda fastigheter. Inom kv Elektroden finns dessutom VA-ledningar 
vars ursprung, ansvar och funktion inte är klarlagda. Ansvaret för dessa åvilar 
respektive fastighetsägare. 
 
Förbindelsepunkter för VA upprättas i tomtgräns mot gata/allmän plats. Vid en 
förändrad fastighetsbildning kan det innebära att internt ledningsnät behöver dras 
över annan fastighet. Nya förbindelsepunkter för vatten och avlopp anvisas av 
Tekniska förvaltningen VA. 
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Högspänningskablar 
Luftledningarna i den tidigare kraftledningsgatan har ersatts med 
högspänningskablar. Dessa är belägna inom u-områden. Vid anläggningsarbeten 
inom och i anslutning till ledningsområdet förutsätts att fastighetsägare/exploatör 
i god tid kontaktar Vattenfall AB för utsättning. 
 
Teleanläggningar 
TeliaSonera har anläggningar inom området. Ändringar av dessa debiteras 
respektive fastighetsägare/exploatör. 

 
Förorenad mark 
Kv Elektroden är påverkat av markföroreningar. Länsstyrelsen och Trollhättans 
kommun har arbetat fram ett ”Förslag till riktlinjer för markarbeten inom 
Stallbacka södra och norra industriområde”, daterat 2001-03-20. Dessa 
preciserade anvisningar skall, tillsammans med de särskilda planbestämmelser 
som föreslås, ge underlag för hur markföroreningarna skall hanteras vid 
exploatering och markarbeten. 
 
Farligt gods/stationära risker 
Inom Stallbacka industriområde förekommer verksamheter med ”stationära 
risker”. Stallbackavägen och Flygfältsvägen är anvisade transportleder för farligt 
gods. Transporter av farligt gods sker även inom industrikvarteren, till och från 
verksamheter som erfordrar dessa ämnen i arbetsprocessen. 
Vid etablering av verksamheter som är tillståndspliktiga samt vid uppförande av 
nya byggnader kan krav komma att ställas på ”särskild riskanalys”. Detta 
bevakas vid tillståndsprövning alternativt bygglovprövning. 
 
Plantering av träd 
Trädplantering längs Stallbackavägen bör utföras i samråd med Tekniska 
förvaltningen VA med tanke på befarad rotinväxt i befintliga VA-ledningar. 
 

 
HANDLÄGGARE 
Genomförandebeskrivningen har upprättats av stadsbyggnadsförvaltningen, 
stadsarkitektkontoret. Samråd har skett med tjänstemän på berörda kommunala 
förvaltningar samt räddningstjänsten (NÄRF). 
 
 
REVIDERING 
Efter genomförd utställning sommaren 2004 har detaljplanen reviderats, se 
planbeskrivningen. 
 
 
Trollhättan i maj 2004, reviderad i mars 2006 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
STADSARKITEKTKONTORET 
 
 
 
Leif Löf      Leif Carlsson  
stadsarkitekt   planarkitekt        Elektroden gfbeskr 06-06-20/LC 
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