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 Sammanfattning 

Ett planprogram för området Hults Höjd i Trollhättan håller på att tas fram. Planprogrammet innefattar cirka 

500 bostäder samt ny förskola. Området avgränsas i söder av odlingsmark och Överby handelsområde, i öster 

av E45 och i väster angränsar området till ett befintligt område med småhus, Hultsjön och Vänersborgsvägen. 

I norr fortsätter skogsmarken innan E45/44 viker västerut vid trafikplats Skogsbo. Trafiken på E45 och 

Vänersborgsvägen kan komma att ge upphov till höga ljudnivåer vid planerad bebyggelse. Norconsult AB har 

därför fått i uppdrag att utföra en trafikbullerutredning. 

Beräkningarna visar att riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid fasad, 60 dBA, överskrids på delar i söder av 

huvudområdet för ny bebyggelse både för en- och tvåvåningshus. Även ett litet område i norr överskrider 

60 dBA ekvivalent ljudnivå utan bullerskyddsåtgärder. Riktvärdena kan dock fortfarande uppnås inom 

områden som överskrider 60 dBA ekvivalent ljudnivå med hjälp av avsteg, antingen genom skyddad sida eller 

smålägenheter om högst 35 m2. 

Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå, 50 dBA, och maximal ljudnivå, 70 dBA, avser ljudnivå vid uteplats i 

anslutning till bostad. Beräkningarna visar att riktvärdet för ekvivalent ljudnivå överskrids på ungefär halva 

huvudområdet för ny bebyggelse i söder och ungefär en tredjedel av huvudområdet i norr. Eftersom 

byggnadernas placering inte är bestämd har beräkningarna gjorts utan några byggnader. Byggnaderna i sig 

kan dock komma att fungera som bullerskärmar och därmed kommer sannolikt riktvärdet kunna klaras för 

uteplats.  

Den maximala ljudnivån beräknas underskrida 70 dBA inom hela huvudområdet för ny bebyggelse i samtliga 

beräkningsalternativen.   

För den planerade förskolan finns inga bindande regler vad gäller buller utomhus vid fasad. Vid 

förskolegården gäller samma riktvärden, och således samma slutsatser, som för bostädernas uteplats.  

En möjlig åtgärd för att minska ljudnivån är en vall längs E45. Testberäkningar har gjorts med en 2 m hög vall 

relativt E45an. Beräkningarna visar att med vall klaras riktvärdet helt för envåningshus inom huvudområdet. 

För tvåvåningshus överskrids riktvärdet något i sydöst och nordöst.  

Trafikbullerutredningen omfattar även befintliga bostäder söder om den planerade infartsvägen till 

programområdet. Dessa beräkningar inkluderar ljudnivåer från befintliga vägar samt från tillkommande trafik 

på infartsvägen. Beräkningarna visar att förutsatt standardfönster så klaras både riktvärdena för ekvivalent och 

maximal ljudnivå inomhus med god marginal. Även riktvärdet för ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad samt 

maximal ljudnivå vid uteplats klaras för samtliga fastigheter söder om den nya infartsvägen.  

Hults Höjd är beläget ca 1,4 km öster om Norra Älvsborgs Sjukhus (NÄL). Flygtrafiken till och från NÄL skapar 

visst buller. En översiktlig bedömning av buller från ambulanshelikopter baserat på tidigare bullerutredning för 

ett närliggande område, Lärketorpet (ÅF 2018-04-30) har gjorts. För Hults Höjd bedöms riktvärdena för buller 

från ambulanshelikopter komma klaras med god marginal förutsatt nuvarande flygväg. 

Hults höjd är beläget ca 2 km nordväst om GKN Aerospace. En del av GKNs verksamhet är att testa 

flygmotorer vilket skapar buller. Ett översiktligt resonemang angående buller från GKN Aerospace med 

utgångspunkt från DOM Mål M 231-99 och Boverkets vägledning om buller från verksamheter har gjorts. För 

Hults höjd bedöms GKN Aerospace domslut vad gäller buller och Boverkets riktvärden för industri- och annat 

verksamhetsbuller komma att klaras med marginal. 
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Figur 2. Karta över område för planprogrammet. Merparten av ny bebyggelse kommer att fokuseras till det gula området. 

Trafikbullerberäkningarna har genomförts inom det svarta streckade området.  

I sydvästra delen av programområdet vid Hultsrondellen planeras en infartsväg till de nya bostäderna samt 

den nya förskolan. Trafikbullerutredningen omfattar även beräkning av ljudnivån för befintliga bostäder söder 

om den planerade infartsvägen. Beräkningarna vid befintliga bostadshus inkluderar ljudnivåer från befintliga 

vägar samt från den nya infartsvägen.  

Hults Höjd är beläget ca 1,4 km öster om Norra Älvsborgs Sjukhus (NÄL). Flygtrafiken till och från NÄL skapar 

visst buller. En översiktlig bedömning av buller från ambulanshelikopter baserat på tidigare bullerutredning för 

ett närliggande område görs.  

Hults höjd är beläget ca 2 km nordväst om GKN Aerospace. En del av GKNs verksamhet är att testa 

flygmotorer vilket skapar buller. Översiktligt resonemang angående buller från GKN Aerospace med 

utgångspunkt från DOM Mål M 231-99 och Boverkets vägledning om buller från verksamheter görs.  
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Figur 5. Normala flygvägar till och från NÄL. NÄL är beläget i mitten av figuren.  

I figur 6 visas maximal ljudnivå 1,5 m ovan mark för området söder om NÄL. Riktvärdet för maximal ljudnivå, 

70 dBA, överskrids för planerade bostäder i Lärketorpet. Området kommer dock endast exponeras av ca en 

rörelse (händelse) per medelårsdygn vilket är betydligt färre än vad bullerfördordningen tillåter. Figur 6 visar 

även att riktvärdet för maximal ljudnivå 70 dBA klaras helt, ca 400 m från helikopterns flygväg.  
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Figur 6. NÄL är beläget i norra delen av figuren. Område mellan svart punktstreckad linje avser helikopterns normala 

flygväg. Beräknad maximal ljudnivå (LA Max Fast) på höjden 1.5 m ovan mark. 

 

Hults höjd är beläget ca 1,4 km öster om NÄL och helikopterns normala flygväg. För Hults Höjd bedöms 

därmed riktvärdena för buller från ambulanshelikopter komma klaras med god marginal förutsatt nuvarande 

flygväg. 

5 Buller från GKN Aerospace 

Hults höjd är beläget ca 2 km nordväst om GKN Aerospace. En del av GKNs verksamhet är att testa 

flygmotorer vilket skapar buller. GKN har ett tillstånd för sin verksamhet vad gäller buller. I figur 7 visas 

gällande DOMSLUT (Mål M 231-99. 1999-06-11). 

 

Figur 7. Gällande domslut 
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