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Lista 6ver kartbilagor

Kartor med udda nummer avser Vastergdrdet och kartor med jAmna nummer avser
Sorvallaviagen och Nysatersvagen.

1-

2-

O-

10-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

Ekvivalent ljudniva 1,5 meter 6ver mark samt nivaer vid befintliga bostader som
frifaltsvarde, nulage utan Véastergardetbron

Ekvivalent ljudniva 1,5 meter 6ver mark samt nivaer vid befintliga bostader som
frifaltsvarde, nulage utan Véastergardetbron

Maximal ljudniva 1,5 meter éver mark samt nivaer vid befintliga bostader som
frifaltsvarde, nulage utan Véastergardetbron

Maximal ljudniva 1,5 meter éver mark samt nivaer vid befintliga bostader som
frifaltsvarde, nulage utan Véastergardetbron

Ekvivalent ljudniva 1,5 meter 6ver mark samt nivaer vid befintliga bostader som
frifaltsvarde, nollalternativ prognosar 2045 utan Vastergardetbron

Ekvivalent ljudniva 1,5 meter 6ver mark samt nivaer vid befintliga bostader som
frifaltsvarde, nollalternativ prognosar 2045 utan Vastergardetbron

Maximal ljudniva 1,5 meter éver mark samt nivaer vid befintliga bostader som
frifaltsvarde, nollalternativ prognosar 2045 utan Vastergardetbron

Maximal ljudniva 1,5 meter éver mark samt nivaer vid befintliga bostader som
frifaltsvarde, nollalternativ prognosar 2045 utan Vastergardetbron

Ekvivalent ljudniva 1,5 meter 6ver mark samt nivaer vid befintliga bostader som
frifaltsvarde, Nuldge med Véstergardetbron

Ekvivalent ljudniva 1,5 meter 6ver mark samt nivaer vid befintliga bostader som
frifaltsvarde, Nuldge med Véstergardetbron

Maximal ljudniva 1,5 meter éver mark samt nivaer vid befintliga bostader som
frifaltsvarde, Nuldge med Véstergardetbron

Maximal ljudniva 1,5 meter éver mark samt nivaer vid befintliga bostader som
frifaltsvarde, Nuldge med Véstergardetbron

Ekvivalent ljudniva 1,5 meter 6ver mark samt nivaer vid befintliga bostader som
frifaltsvarde, planalternativ prognosar 2045 med Vastergardetbron

Ekvivalent ljudniva 1,5 meter 6ver mark samt nivaer vid befintliga bostader som
frifaltsvarde, planalternativ prognosar 2045 med Vastergardetbron

Maximal ljudniva 1,5 meter éver mark samt nivaer vid befintliga bostader som
frifaltsvarde, planalternativ prognosar 2045 med Vastergardetbron

Maximal ljudniva 1,5 meter éver mark samt nivaer vid befintliga bostader som
frifaltsvarde, planalternativ prognosar 2045 med Vastergardetbron



1 Inledning

1.1 Om slussprojektet

Idag finns sex slussar i straket Gota alv — Vanern: en i Vanersborg (Brinkebergskulle), fyra i
Trollh&attan och en i Lilla Edet (Stroms sluss). De befintliga slussarna i Trollhatte kanal
beddms ha natt slutet av sin tekniska livslangd ar 2030. Nya slussar ar en forutsattning for
att kunna sékerstélla bade det nuvarande och framtida behovet av sjotrafik, samt en fullgod
dammsakerhet. De nya slussarna mojliggor ocksa trafik med storre fartyg, vilket bedoms ge
minskade transportkostnader och darmed béttre forutsattningar for naringslivet i regionen,
samt pa sikt avlasta jarnvagen och minska andelen transporter med lastbil. De nya slussarna
ar ocksa en forutsattning for fortsatt batturism och gynnar den lokala turistnaringen.

1.2 Bakgrund till féreliggande utredning

I Trollhattan dras slussleden i ny strackning, vilket innebér att vagen som gar genom
stadsdelen Aker kommer att skaras av under en period under byggtiden. For att sakerstélla
tillgédngligheten for boende i exempelvis Véastergardet och verksamheten kring kanalmuseet
planeras en ny anslutning éver Bergkanalen for att kunna ta sig till och fran omradet, innan
en bro 6ver slussleden finns pa plats. WSP Sverige AB har pa uppdrag av Trafikverket utfort
en bullerutredning i samband med detaljplanldggning for anladggande av en ny bro 6ver
Bergkanalen, kallad Vastergardetbron. Planomradet omfattar brolaget samt anslutande
landomraden Oster och vaster om kanalen i héjd med Gunnar W Anderssons passage vid
Innovatum.

1.3 Syfte och mal

Utredningens syfte ar att utreda eventuell paverkan av trafikbuller som foljd av
Vastergardetbron, vilken kommer att skapa nya trafikfloden éver Bergkanalen och genom
stadsdelen Aker. Mélet &r att tillhandahalla ett underlag som Trollhattans stad kan anvanda i
sitt detaljplanearbete kopplat till Vastergardetbron.

1.4 Forutsattningar och avgransningar

Den forvantade paverkan pa omgivningen kommer framst att ske utanfor det aktuella
planomradet for Véastergardetbron, i befintlig bebyggelse langs de strak dar trafikflodena kan
komma att 6ka. Berakningarna har i samrad med Trollhattans Stad avgransats till tre
omraden (se Figur 1) och har utforts for fyra olika scenarier:

1 Nulage, utan Vastergardetbron och nulégestrafik
1 Nollalternativ, utan Véastergardetbron och trafik for prognosar 2045

9 Planalternativ med nulégestrafik



1 Planalternativ med trafik for prognosar 2045

Figur 1. Avgransning for bullerberakning.









2.2 Halsa och hallbar utveckling

Buller erkéanns av Varldshalsoorganisationen (WHQO) som den nést mest skadliga
miljostressfaktorn i Europa efter luftfororeningar. En stor del av det buller som méanniskor
upplever i sina bostader &r sa kallat omgivningsbuller, vilket stéller stora krav pa att
kommunerna planerar och utformar bebyggelsen for att skapa goda boendemiljéer.

I Folkhalsomyndighetens Miljohélsorapport fran 2021 har man undersokt hur barn paverkas
av miljostressfaktorer, bland annat vad géller buller i skolmiljon. Talkommunikation ar ett
viktigt arbetsverktyg i skolor och férskolor och lokalernas placering och utformning ar
avgorande for hur vél pedagogerna kan férmedla kunskap till eleverna. Viktigt ar ocksa att
skolgardarnas miljo erbjuder majlighet till aterhamtning.

En sékerstéalld god ljudmiljo bidrar till att uppfylla FN:s Globala miljomal gallande God hélsa
och valbefinnande, God utbildning samt Hallbara stader och samhallen (se Figur 4).

GOD HALSA OCH GOD
VALBEFINNANDE UTBILDNING

Figur 4. lllustration av FN:s globala milismal som kan kopplas till god ljudmiljo.

2.3 Bedbmningsgrunder

Infrastrukturpropositionen

Riktvarden for trafikbuller vid bostadsbyggnader anges i Regeringens proposition
1996/97:53 Infrastrukturinriktning for framtida transporter. Foljande riktvarden for
trafikbuller bor normalt inte 6verskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse i &renden
paborjade fore 2 januari 2015 eller vid nybyggnation eller vasentlig ombyggnad av
trafikinfrastruktur:

{1 30 dBA ekvivalent ljudniva inomhus

1 45 dBA maximal ljudniva inomhus nattetid

f 55 dBA ekvivalent ljudniva utomhus (vid fasad)

{70 dBA maximal ljudniva vid uteplats i anslutning till bostad

Vid tillampning av riktvardena vid atgarder i trafikinfrastrukturen bor hansyn tas till vad som
ar tekniskt mojligt och ekonomiskt rimligt. I de fall ljudnivan utomhus inte kan reduceras till
ljudnivaer enligt ovan bor inriktningen vara att riktvardena for ljudniva inomhus inte
overskrids. Vid atgard i jarnvag eller annan sparanlaggning avser riktvardet for buller
utomhus 55 dBA ekvivalentniva vid uteplats och 60 dBA ekvivalentniva i bostadsomradet i
ovrigt.
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