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 Objekt

Trafikverket har utfört övergripande miljötekniska markundersökningar

inom föreslagen detaljplanen för Västergärdetbron (Figur 1) i Trollhättan

Stad. Fastigheten som berörs är Olidan 5:16.

Föreliggande PM innefattar en resultatsammanställning av genomförda

undersökningar och en bedömning av risker och behov av åtgärder för

planförslaget.

Planområdets utbredning med ny bro och tillfartsvägar framgår av Figur

1.

Figur 1.  Planområdet ny bro och tillfartsvägar Källa: Illustration WSP

2025-08-19.
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 Områdesbeskrivning
Undersökningsområdet som utgörs av planområdet framgår av Figur 1 .

Bergkanalen fungerar som farled och förbinder Göta älv norr om

stadskärnan med Åkers sjö i söder. Den grävda och sprängda kanalen är

cirka två kilometer lång.

Markanvändningen inom planområdet aktuella för byggnation utgörs idag

av upplagsområde, befintliga vägar, ett koloniområde och naturområden

med skog,Figur 1 . En ny väg samt gång och cykelväg planeras längs med

den norra gränsen av upplagsområdet.

 Geologi
Geologin i området där bron och dess tillfartsvägar planeras utgörs främst

av fyllnadsmaterial och berg i dagen,Figur 2.

Figur 2.  Jordarter vid planområdet och dess omnejd. Källa: SGU.se.
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 Begränsningar

Föreliggande PM redovisar undersökningsresultat från 2023 - 2024 och

2025.

Undersökningar är utförda riktat till planområdet och delvis utifrån den

historik som är känd i nuläget. Det kan inte uteslutas att det finns

föroreningar i punkter eller områden som inte har undersökts eller att det

förekommer ämnen och föroreningar som inte analyserats.

Provgropar har placerats utifrån anvisningar från markägaren och interna

ledningar.
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Underlag

 Tidigare utförda undersökningar
Som underlag har följande material använts:

�x Rapport Markteknisk undersökningsrapport (MUR) – Geoteknik,

(TRV, 2024b)

�x PM Föroreningar jord och grundvatten, Slussar i Trollhätte kanal,

Detaljplan Västergärdesbron, (TRV. 2024a)
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Historik

 Historiska flygfoton
Historiska flygfoton från 1942, 1960, 1975 och 2024 över aktuellt

planområde redovisas i Figur 3  till Figur 6.

Figur 3.  Historiskt flygfoto 1942, ungefärlig placering av planområdet,

Källa: Lantmäteriet.

Figur 4.  Historiskt flygfoto 1960, ungefärlig placering av planområdet,

Källa: Lantmäteriet.

Upplag

Koloniområde

F.d bandövningsplats Olidan

F.d bandövningsplats Olidan

Upplag

Koloniområde
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Figur 5.  Historiskt flygfoto 1975, ungefärlig placering av planområdet,

Källa: Lantmäteriet.

Figur 6. Flygfoto 2024, ungefärlig placering av planområdet, Källa:

Lantmäteriet.

 Öster om Bergkanalen
Öster om Bergkanalen har markanvändningen inte förändrats nämnvärt

sedan 1942. Här utgörs markanvändningen av en väg parallellt med

Bergkanalen och växtlighet på berg i läge för brostöd på östra sida.

Misstänkta föroreningar är främst fyllnadsmaterial med okänt ursprung

och asfalt med stenkolstjära.

Koloniområde

F.d bandövningsplats Olidan

Upplag

Koloniområde

Upplag

F.d bandövningsplats Olidan
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 Väster om Bergkanalen

 Trollhättans stad, Miljöarkiv
I Trollhättans Stad miljöarkiv finns ärenden om potentiellt förorenad

mark. Inom fastigheten Olidan 5:16, väster om Västergärdet, har

efterbehandling utförts enligt en rapport av SwedPower (2005). Motor-

och smörjolja har sanerats i samband med rivning av en smörjbrygga. Den

sanerade marken uppfyller krav för känslig markanvändning (KM).

 SGU
SGU (Sveriges geologiska undersökning) driver utredningar, undersöker

och åtgärdar förorenade områden där staten har ett ansvar för

avhjälpande.

SGU har listat ett riskobjekt inom det aktuella arbetsområdet väster om

Bergkanalen. Objektet benämns som före detta brandövningsplats Olidan.

I Figur 7  finns en ritning och en skiss över vilka ytor som hade

verksamhet med brandövningar och tillhörande lokaler.

Figur 7. Ytor där brandövningar ska ha genomförts, Källa: SGU.

Verksamheten med brandövningar inom Västergärdet har upphört senast

1982 och troligtvis tidigare.

Vid tidigare åren fanns inte skumvätska med PFAS-innehåll. Då användes

vätska med animaliskt innehåll. I hur stor omfattning man har övat är
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oklart och troligtvis utfördes de flesta övningar med enbart vatten. Det går

dock inte att utesluta att olika typer av skumvätska kan ha använts inom

Västergärdets brandövningsplats.

Inom brandövningsplatser bedöms det utifrån ovan information finnas

risk för föroreningar i form av PFAS, tungmetaller, petroleumämnen,

PAH:er, dioxin och PCB.

 Upplag
På flygfoton från 1942 fram till idag framgår att delar av markytorna

väster om Bergkanalen fungerar och har fungerat som upplag. På ortofotot

i Bilaga 5  (provtagningsplanen) finns även tecken på uppställning av

enstaka båtar. Båtuppställning och tvätt av båtar kan ge upphov till

föroreningar i form av tungmetaller (främst zink, koppar och bly), TBT och

dess nedbrytningsprodukter, irgarol och diuron. Övrig upplagsverksamhet

kan innebära risker för föroreningar i form av tungmetaller, olja, PAH:er

och PCB.

 Koloniområde
I anslutning till planområdet i nordvästlig riktning finns ett koloniområde.

Koloniområdet har troligt funnits under lång tid, se flygfoto från 1942.

Detta kan innebära risk för förhöjda halter av bekämpningsmedel.

Användning av bekämpningsmedel i Sverige som är motståndskraftig mot

nedbrytning har främst hanterats under åren 1940-1970 talet.

Inom koloniområdet bedöms det finnas risk för bekämpningsmedel.

Området berörs direkt inte av planområdet men befinner sig i direkt

anslutning till planområdet.
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 Provtagningsplan

Baserat på resultat från undersökningarna som genomfördes 2023 till

2024 och de risker för markföroreningar som identifierats i kap 4 togs en

provtagningsplan fram i augusti 2025.

Undersökningens omfattning valdes av trafikverket till att representera

fem provgropar PG1, PG2, PG3, PG4 och PG5. I samband med fältarbetet

utökades provtagningsplanen dessutom med en extra provtagningspunkt

(PG4B), Bilaga 1.
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 Styrande dokument

Allt fältarbete har skett i enlighet med de rekommendationer och riktlinjer

som Svenska Geotekniska Föreningen utarbetat för undersökningar av

förorenade områden (SGF, 2013).

 Jämförvärden jord
Resultaten från laboratorieanalyser av jord jämförs med

Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, känslig

markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM)

(Naturvårdsverket, 2009; 2026; 2022; 2025).

För ämnen där det saknas riktvärden från Naturvårdsverket exempelvis

ftalaten Di-(2etylhexyl)-ftalat (DEHP) har utvärdering i stället skett på

ämnen som visat förorening och där riktvärden finns.  Risker med DEHP

kommer inte utredas vidare i nuläget i detta PM.

Naturvårdverkets generella riktvärden för Känslig

Markanvändning (KM):  Markkvaliteten begränsar inte val av

markanvändning. Marken ska t.ex. kunna användas till bostäder, daghem,

odling etc. Grundvatten skyddas som naturresurs inom området och ska

kunna användas till dricksvatten. De exponerade grupperna antas vara

barn, vuxna och äldre som lever inom området under en livstid. De flesta

typer av markekosystem skyddas. Ekosystem i närbeläget ytvatten

skyddas.

Naturvårdverkets generella riktvärden för Mindre Känslig

Markanvändning (MKM):  Markkvaliteten begränsar val av

markanvändning. Marken kan t.ex. användas för kontor, industrier eller

vägar. Grundvattnet skyddas som naturresurs 200 m nedströms området.

De exponerade grupperna antas vara personer som vistas inom området

under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre som tillfälligt vistas

inom området. Vissa typer av markekosystem skyddas. Ekosystemet i

närbeläget ytvatten skyddas.
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Som underlag till hantering av massor jämförs halterna i jord utöver de

generella riktvärdena för KM och MKM också med nivån för mindre än

ringa risk, MRR (Naturvårdsverket, 2010) och Avfall Sveriges förslag till

gränser för farligt avfall, FA (Avfall Sverige, 2019).

Huruvida jordmassor klassificeras som FA eller inte beror på vilket eller

vilka ämnen med farliga egenskaper som massorna innehåller, vilket kan

bestämmas utifrån massornas totalhalter på två olika sätt:

�x Massorna innehåller tillräckligt höga totalhalter av ett ämne så att

massorna klassificeras som FA.

�x Massorna innehåller en blandning av tillräckligt höga halter av

ämnen så att massorna klassificeras som FA.

Underskrider de uppmätta föroreningshalterna nivåerna för MRR samt

uppfyller laktestkriterierna och övriga kriterier enligt Naturvårdsverket

(2010) ska massorna kunna återanvändas vid anläggningsarbeten utan

anmälan till tillsynsmyndigheten. Överstiger halterna MRR kan det ändå

vara möjligt att återanvända massorna, men en anmälan krävs.

 Riktvärden för PFAS
SGI presenterade i november 2015 preliminära riktvärden för PFOS i jord

och grundvatten (SGI, 2015). För jord har två riktvärden beräknats, ett för

känslig markanvändning (KM) och ett för mindre känslig

markanvändning (MKM). Beräkningarna har genomförts i enlighet med

Naturvårdsverkets metodik för att beräkna riktvärden för föroreningar i

mark (Naturvårdsverket, 2009).

I avvaktan på beslut om generella riktvärden för PFAS förordar

Naturvårdsverket att de preliminära riktvärdena från 2015 tillämpas.
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 Jämförvärden grundvatten
Resultaten från laboratorieanalyserna av grundvatten jämförs med SGUs

bedömningsgrunder för grundvatten, (SGU, 2024) för metaller.

SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten är jämförvärden som används

för bedömning av grundvatten som resurs t ex för dricksvattenändamål.

Skydd av grundvatten för dricksvattenändamål är inte alltid motiverat vid

ett förorenat område eller representativt för ett ytligt grundvatten som inte

används som grundvattenresurs. Andra krav på grundvattnet kan också

ställas av hänsyn till miljöaspekter, exempelvis när grundvattnet är

spridningsväg till ytvatten och grundvatten ger påverkan på andra

ekosystem.
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 Miljötekniska
markundersökningar

Trafikverket har under september 2025 utfört kompletterande

miljötekniska fältundersökningar för rubricerat objekt. Provtagarna ska

komplettera de miljötekniska markundersökningar som genomfördes

2023 och 2024.

Utsättning och inmätning av geotekniska undersökningspunkter har

utförts av WSP Sverige AB med handhållen GPS, mätklass B. Använt

koordinatsystem i plan är SWEREF 99 12 00 och höjdsystem RH2000.

 Fältundersökningar jord 2025
Provtagning av jord 2025 genomfördes genom provgropsgrävning med

grävmaskin. Jordprover insamlades generellt som samlingsprov varje

halvmeter, om inte geologin motiverade andra provtagningsintervall.

Provtagningsdjupet var mellan 1 till 1,5 meter under markytan.

Ett prov med spade utfördes på slagg som påträffades i högar. Slaggbitar

har lagts i en påse och förslutits. Prov sparades för eventuell framtida

analys och hantering.

Utförda undersökningar och provtagningar i jord 2025 har sammanfattats

i Tabell 7.1.1

Tabell 7.1.1 Utförda undersökningspunkter jord WSP 2025

Provtagning Antal provtagningspunkter

Provgropar 6 st. (PG1, PG2, PG3, PG4,
PG4B, PG5)

Provtagning på slagg med spade 1 st.

Summa 7 st. provpunkter

Läge på provtagningspunkter för jord redovisas på ritningar i Bilaga 1.

Protokoll från provtagning av jord 2025 återfinns i Tabell 7.1.2  och foton

och kommentarer i Bilaga 2:1.
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Tabell 7.1.2 Protokoll från provtagning av jord 2025, se även Bilaga 2

Provpunkt Djup Material Kommentar

PG1 0-0,5 F musaGr

0,5-1,0 F saleGr

1,0-1,1 F sastGr

Stopp Block  Block och sprängsten

PG2 0-0,5 F musaGr

0,5-1,0 F saleGr

1,0- F St Block och sprängsten

PG3 0-0,5 F mugrSa

0,5-1,0 FgrsaSt Block och sprängsten

PG4-struken 0-0,1 F mugrSa Stopp för betonggrund

Stopp  Flyttad pga betonggrund

PG4 0-0,5 F mulegrSa Lukt av petroleum

0,5-1,0 F grsaSt Sprängsten, svagare lukt av petroleum

1,0- F St Sprängsten

PG4B 0-0,1 F/stgrMu Färgrester? Handprovtagning med spade

PG5 0-0,5 F mugrstSa Mycket sprängsten

0,5-1,0 F grsaSt Ännu mer sprängsten

1,01,5 F St Sprängsten

 Fältundersökningar jord 2023 och 2024
Provtagning av jord 2023 och 2024 genomfördes som störd provtagning

genom skruvprovtagning. Jordprover insamlades som samlingsprov varje

halvmeter, om inte geologin motiverade andra provtagningsintervall.

Provtagningsdjupet var ca 3 meter under markytan.
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Utförda undersökningar och provtagningar i jord 2023 och 2024 har

sammanfattats i Tabell 7.2.1

Tabell 7.2.1 Utförda undersökningspunkter jord WSP 2023 och 2024

Sondering/provtagning Antal provtagningspunkter

Skruvprovtagning jord 2023 4 st.

Skruvprovtagning jord 2024 2 st

Summa 6 st. provpunkter (Jord)

Läge på provtagningspunkter för jord redovisas på ritningar i Bilaga 1.

Protokoll återfinns i  Bilaga 2.

 Laboratorieanalyser jord

 Laboratorieanalyser 2025
Eurofins har under 2025 utfört laboratorieanalyser för rubricerat projekt.

Analysprogrammen har kommunicerats med beställaren innan proverna

skickats in.

Nedan i Tabell 7.3.1  redovisas antal utförda laboratorieanalyser av jord.

Tabell 7.3.1 Laboratorieanalyser av jord

Analysparameter Antal (st) Medium

Metaller 11 st. inkl. Hg. 10 Jord

OLJA (aromatiska och
alifatiska kolväten)

4 Jord

BTEX 4 Jord

PAH16 4 Jord

TOC 5 Jord

PCB7 8 Jord

Dioxin 5 Jord

PFAS28 13 Jord

Ftalater 4 Jord

Diuron 5 Jord

Irgarol 5 Jord

Tennorg 5 Jord
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 Laboratorieanalyser 2023 och 2024
Eurofins utförde under 2023-2024 laboratorieanalyser för rubricerat

projekt. Analysprogrammen har kommunicerats med beställaren innan

proverna skickats in.

Nedan i Tabell 7.3.1  redovisas antal utförda laboratorieanalyser av jord.

Tabell 7.3.1 Laboratorieanalyser av jord 2023 och 2024

Analysparameter Antal (st) Medium

Metaller 11 st. inkl. Hg. 13 Jord

OLJA (aromatiska och
alifatiska kolväten C8-C35)

13 Jord

BTEX 13 Jord

PAH16 13 Jord

 Grundvatten
Ett grundvattenrör är installerat och provtaget inom aktuellt område

2024, 23W548GV. Omsättning utfördes 2024-02-28. Provtagning

utfördes 2024-03-06. Läget på grundvattenröret framgår av Bilaga 1.

Fältanteckningar framgår i Bilaga 2 .

 Laboratorieanalyser grundvatten
I Tabell 7.4.1  redovisas antal utförda laboratorieanalyser av grundvatten.

Tabell 7.4.1 Utförda laboratorieanalyser på grundvatten

Analysparameter Antal (st) Medium

Metaller 11 st. inkl. Hg 1 Grundvatten

 Hydrogeologiska egenskaper
I Tabell 7.4.2 redovisas utförda inmätningar av grundvattenyta i

installerade grundvattenrör.

Tabell 7.4.2 Sammanställning lodning av grundvattenyta, WSP

ID Datum GV-djup [m.u.my]

23W548GV 2024-02-28 4,7
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 Resultat

I detta kapitel redovisas resultaten från den kompletterande miljötekniska

markundersökningen av jord som genomfördes av Trafikverket 2025 samt

resultaten av de undersökningar som genomförde 2023 och 2024.

Läge på provtagningspunkter redovisas iBilaga 1.

Resultaten av fältobservationer av jord 2025 redovisas i TabellBilaga 2.

Resultaten av fältobservationer av jord 2023 och 2024 redovisas iBilaga

2.

Analysresultat av jord från 2023, 2024 och 2025 redovisas tillsammans

med aktuella jämförvärden i Bilaga 3.

Eurofins laboratorierapporter från 2023-2024 och 2025 återfinns i Bilaga

4.

 Jordlagerföljd och fältnoteringar

 Fältnoteringar 2025
Fältprotokoll från 2025 redovisas i Tabell 7.1.2  och Bilaga 2. Läge på

provtagningspunkterna framgår av Bilaga 1 .

Jordlagerföljden i progroparna utgjordes av fyllnadsmaterial i form av

främst sand och grus, i några gropar även med inblandning av mull och

lera. Sprängsten i varierande storlek påträffades i samtliga provpunkter. I

PG4B utgjordes markytan av mossa som underlagras av rödfärgat sandigt

grus. Vid övriga provgropar bestod markytan av gräs. I PG4 noterades en

stark lukt av petroleum vid 0-0,5 meters djup, lukten avtog något på

djupet. Ingen tydlig synlig petroleumförorening kunde konstateras i fält.

Eventuellt kunde mörkare partier urskiljas som kan vara en indikation på

petroleumförorenad jord.

 Fältnoteringar 2023 och 2024
Fältprotokoll från 2025 redovisas i Bilaga 2. Läge på

provtagningspunkterna framgår av Bilaga 1 .

De provtagningar av jord som genomfördes 2023 och 2024 ligger inom ett

avstånd av mellan 15-30 meter från Bergkanalen. Här utgörs

jordlagerföljden på båda sidor av Bergkanalen av fyllnadsmaterial i form

av grus, sand, lera och silt. I några provpunkter (på båda sidor av kanalen)
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återfinns block och markytan i vegetationsytor utgörs av mull. Förmodat

berg påträffades från 1,0 meters djup som grundast.

 Analysresultat jordprov

 Analysresultat av jordprov 2025
Utifrån resultaten av genomförda laboratorieanalyser kan följande noteras

i jordprov uttagna inom eller i anslutning till planområdet, se även Bilaga

1 till  Bilaga 3.

 Tungmetaller, PAH och petroluemkolväten

Tio st jordprover är analyserade med avseende på tungmetaller, fyra st

med avseende på petroluemkolväten och PAH:er,Bilaga 3 . Resultatet

visar att:

�x Jordprov PG1 (0,5-1,0 m) innehåller barium över riktvärden för

MKM. Jordprov PG2 (0-0,5 m) innehåller krom över riktvärden för

MKM.

�x Jordprov PG4B (0-0,1 m) innehåller zink, koppar och bly över

riktvärden för MKM.

�x Jordprov PG4 (0,5-1,0 m) innehåller bensen, alifatiska kolväten
>C16-C35, aromatiska kolväten >C10-C16 och bly över riktvärdet för
MKM. I samma provpunkt PG4 (0-0,5 m) uppmättes bly, alifatiska
kolväten >C16-C35 och alifatiska kolväten C10-C16 i halter över KM.

�x Jordprovet PG2 (1,0-1,5 m) innehåller halter av bly över riktvärdet
för KM.

�x Övriga analyserade jordprov innehåller tungmetaller (främst zink
och bly) över riktvärden för MRR men under KM. Enbart PG5 (1,0-
1,5 m) innehåller inga tungmetaller över riktvärden för MRR.

 PCB

Åtta st jordprov (från tre st provgropar) är analyserade med avseende på

PCB7,Bilaga 3 . Resultatet visar att:

�x I provpunkt PG4 (0-0,5 m och 0,5-1,0) och PG4B (0-0,1 m)

överskrider halterna av PCB7 riktvärden för MKM.

�x I provpunkt PG1 (0-0,5 m), PG2 (0-0,5 m) och PG5 (0,5-1,0 m)
överskrider halterna av PCB7 riktvärden för KM.
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 PFAS

13 st jordprov är analyserade med avseende på PFAS28,Bilaga 3.  Alla

prov utom ett innehåller halter av PFAS över laboratoriets

rapporteringsgräns. Samtliga uppmätta halter underskrider föreslaget

riktvärde för KM.

 Dioxin

Fem jordprover är analyserade med avseende på dioxin,Bilaga 3 . Ett

prov (PG4B 0-0,1 m) innehåller dioxin i halter över riktvärden för KM.

Övriga fyra prov innehåller halter väl under valda jämförvärden.

 TBT, irgarol och diuron

Fem jordprover är analyserade med avseende på TBT och dess

nedbrytningsämnen, irgarol och diuron, Bilaga 3 . Alla prov innehåller

halter över laboratoriets rapporteringsgräns. Ett jordprov (PG4B 0-0,1 m)

innehåller irgarol över riktvärde för KM.

 Ftalater

Fyra jordprover är analyserade med avseende på ftalater. För ftalater i jord

finns inga riktvärden. Resultatet redovisas i Bilaga 3.  Resultatet visar på

förekomst av halter av Ftalaten Di-(2etylhexyl)-ftalat (DEHP) över

laboratoriets rapporteringsgräns i samtliga analyserade jordprov.

 Analysresultat av jordprov 2023 och 2025
Utifrån resultaten av genomförda laboratorieanalyser kan följande noteras

i jordprov uttagna på västra sidan Bergkanalen, se ävenBilaga 3 .

�x I provpunkt 23W538 (0-0,5 m) har bly uppmätts i nivå med

riktvärden för MKM. I samma jordprov har också zink, kvicksilver

och PAH-H påvisats i halter över riktvärden för KM. En halvmeter

djupare i samma jordprov 23W538 (0,5-1,0 m) ligger halterna av

bly, zink och PAH-H fortsatt över riktvärden för KM men under

MKM.

�x I provpunkt 23W544 (0-1,0 m) ligger halterna av kvicksilver och

PAH-H i nivå med riktvärden för KM.

Utifrån resultaten av genomförda laboratorieanalyser kan följande noteras

i jordprov uttagna på östra sidan Bergkanalen, se ävenBilaga 3 .
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�x I de flesta jordprov uttagna på östra sidan av Bergkanalen ligger

föroreningshalterna under riktvärden för KM och i många fall även

under riktvärden för MRR.

�x Jordprov 24W501 (1-1,5 m) visar på PAH-H och alifater >C16-C35

strax över riktvärdet för KM men under MKM. Inga halter av

metaller har påvisats som överskrider riktvärden för KM för

jordprover eller för jordprov 24W501 (00,5 m).

 Analysresultat grundvatten
Grundvatten från 23W548 (öster om Bergkanalen) är provtaget och

analyserat med avseende på filtrerade metaller i mars 2024. Resultatet

framgår av Tabell 8.3.1.

Tabell 8.3.1 Analysresultat grundvatten
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 Sammanställning av känd
föroreningssituation i jord och grundvatten

 Öster om Bergkanalen

På östra sidan av bergkanalen, i läget för nya brofästen, har inga

föroreningshalter över riktvärden för MKM uppmätts i jord. I en

provpunkt på östra sidan har PAH-H och alifatiska kolväten >C 16-C35 strax

över riktvärdet för KM uppmäts i fyllnadsmaterialet.

I grundvatten uttaget på östra sidan har inga halter av metaller över

gränsen för måttliga halter uppmätts.

 Väster om Bergkanalen

Närmast Bergkanalen i läget för brostöden innehåller fyllnadsmaterialet

föroreningar i form av bly, zink, kvicksilver och PAH-H i halter över

riktvärden för KM. I ytlig jord (0-0,5 m) i ett av proven tangerar halten av

bly även riktvärdet för MKM.

Inom planområdet i närheten till upplagsområdet (PG3 och PG5) eller i

direkt anslutning till planområdet (PG1. PG2, PG 4, PG4B, och 23W538)

innehåller fyllnadsmaterialet (0-1,0 m) olika föroreningar. Resultaten

visar en heterogen föroreningssituation i form av petroleumämnen

(bensen samt både aromatiska och alifatiska kolväten i PG4 och PG4B)

alternativt tungmetaller (barium i PG1), (krom i PG2), (bly, koppar och

zink i PG4B) eller PCB7 (PG4 och PG4B) över riktvärden för MKM.

I de prov som inte innehåller halter över MKM överstigs riktvärden för

KM för samma ämnen. För provgrop PG4B överskrider kadmium och

nickel riktvärdet för KM. PCB7 finns i halter över riktvärdet för KM i PG1,

PG2 och PG5, samtliga i angränsande områden till planområdet. I PG4B

finns halter av irgarol och dioxin i halter över riktvärdet för KM.

Inom PG3 underskrider samtliga analyser valda jämförvärden.

Inga halter av PFAS-ämnen över riktvärden för KM har uppmätts i något

av de 13 st analyserade jordproven.

Ftalaten DEHP är detekterad i samtliga fyra analyserade jordprov.
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 Riskbedömning i samband med
planutställning och senare entreprenadarbete

 Föroreningar i jord öster om Bergkanalen
Analysresultaten visar att större delen av de schaktmassor som uppstår på

östra sidan av Bergkanalen i samband med byggnation av ny bro med

fördel bör kunna återanvändas som fyllnadsmaterial inom arbetsområdet.

Ytterligare kompletterande provtagning av jord hanteras i samband med

byggnation av planförslaget. Omfattning på miljökontroll som utförs i

projektet beskrivs vidare i den egenkontroll som upprättas inom projektet

och kommuniceras med berörd myndighet.

 Föroreningar i jord väster om Bergkanalen
Två av fem provgropar är placerade inom planområdet. Resterande tre

provgropar är placerade i angränsning till planområdet. Detta medför en

viss osäkerhet i hur underlaget representerar föreningssituationen inom

områden som direkt berörs av schaktarbete för planförslaget.

Generellt för området finns en heterogen föroreningsproblematik. Detta

har konstaterats utifrån att provgropar grävts inom och i anslutning till

planområdet. Analysresultaten visar att schaktmassor som uppstår inom

planförslaget bör klassificeras innan dessa återanvändas som

fyllnadsmaterial. Fyllnadsmassor med förhöjda halter som överskrider

valda jämförvärden för jord kan utgöra en risk för miljö och hälsa vid

byggnation men även i ett senare skede. Risker med förorenad jord

kopplas främst till hantering av fyllnadsmassor som är

föroreningspåverkade och exempelvis direktexponering vid byggnation,

spridning av föroreningar vid masshantering och för allmänheten som

vistas inom området innan men även efter. Massor med föroreningshalter

över MKM bör köras till mottagningsanläggning med tillstånd att hantera

förorenade massor.

Stora mängder av fyllnadsmaterialet på västra sidan av bergkanalen utgörs

dock av sprängsten. Större block och stenar där förorenat finmaterial har

avlägsnats genom exempelvis harpningsskopa bör med fördel kunna

användas som återfyllnadsmaterial.

Ytjord 0-0,1 m har analyserats i en provtagningspunkt. Detta prov

innehåller mycket höga halter av tungmetaller och PCB samt förhöjda

halter av irgarol och dioxin. Kompletterande provtagning och analys av

ytjord rekommenderas inför entreprenaden för att om möjligt avgränsa

massor med föroreningshalter över gränsen för FA. Zink, koppar och
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irgarol skulle kunna kopplas till rester av båtbottenfärg. Förekomsten av

dioxin i ytjorden skulle kunna ha sin källa i den brandövningsverksamhet

som förekommit. De jämförelsevis låga halter av PFAS som uppmätts i

både ytjord och fyllnadsmaterial (underskridande riktvärden för KM)

indikerar att det inte har förekommit användning av skum med PFAS i

någon större omfattning inom de provtagna områdena.

Klassificering av berörda schaktmassor och föroreningsproblematiken kan

utredas vidare i fortsatta planeringensteg för projektet. Förslagsvis sker

kompletterande provtagningar av mark senast eller innan

entreprenadarbetet för att få mer information om föroreningssituationen

och säkerställa egenkontrollen för hantering av massor i projektet.
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 Slutsatser

Genomförda undersökningar inom områden aktuella för planförslaget och
schaktarbeten i samband med byggnation av ny bro över Bergkanalen och
dess tillfartsvägar kan sammanfattas enligt följande:

�x Jordprov uttagna öster om Bergkanalen innehåller låga

föroreningshalter under riktvärden för MKM och i de flesta fall

även under riktvärden för KM. Någon hantering av förorenad jord

bedöms därmed inte behövas inom detta område och merparten av

de schaktmassor som uppstår under entreprenaden bedöms kunna

återanvändas som fyllnadsmassor inom arbetsområdet.

�x Cirka häften av alla analyserade jordprover uttagna väster om

Bergkanalen innehåller föroreningar (tungmetaller,

petroleumämnen, PAH:er och PCB) i halter över riktvärden för

MKM. Av resterande jordprover innehåller nästa alla

föroreningshalter över riktvärden för KM. Ett jordprov uttaget i

ytjord (0-0,1 m) innehåller bly, koppar och zink i så pass höga

halter att de tillsammans bedöms överstiga föreslagna haltgränser

för FA (Avfall Sverige, 2019).

Stora delar av de schaktmassorna som uppstår från västra sidan av

Bergkanalen bör därmed inte återanvändas som fyllnadsmaterial

inom arbetsområdet utan klassificering. Massor med

föroreningshalter över MKM bedöms kunna innebära miljö eller

hälsorisker och bör köras till en godkänd mottagningsanläggning

baserat på föroreningsinnehåll.

�x De jämförelsevis låga halter av PFAS som uppmätts i både ytjord

och fyllnadsmaterial (lägre än riktvärden för KM) indikerar inte att

det ska ha förekommit användning av skum med PFAS i någon

större omfattning inom de provtagna områdena.

�x Grundvattenytan ligger på runt 4,7 meter under markytan ca 15

meter öster om Göta älv. Pumpning av länsvatten bedöms behöva

genomföras i samband med djupare schaktning. Grundvattnet har

enbart analyserats öster om Bergkanalen och enbart med avseende

på metaller. Uppmätta metallhalter bedöms inte utgöra några miljö

- eller hälsorisker. Länshållningsvatten kommer dock att behöva

kontrolleras och vid behov renas innan det släpps till recipient eller

dagvattennät. För övriga aspekter rörande grundvattensänkning

hänvisas till PM Geoteknik, (TRV, 2024b)
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�x Inom aktuellt planområde är föroreningssituationen översiktligt

undersökt. Kompletterande analyser av jord i syfte att avgränsa

mängden FA, föroreningsklassificera överskottsmassor och

säkerställa föroreningsinnehåll i massor innan återfyllnad kommer

att behöva genomföras innan eller i samband med entreprenaden.

�x Innan schaktarbeten utförs behöver behovet av anmälan enligt §

28 Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och

hälsoskydd bedömas. En anmälan ska göras om åtgärderna kan

medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna

och denna risk inte bedöms som ringa. Anmälningsplikten är

beroende både av föroreningsnivåer och typ av åtgärder.
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BILAGA 1

SITUATIONSPLAN PROVPUNKTER (JORD OCH GRUNDVATTEN)
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BILAGA 2

FÄLTANTECKNINGAR

BILAGA 2:1 – FÄLTANTECKNINGAR OCH FOTON 2025

BILAGA 2:2 – PROVTAGINGSPROTOKOLL 2023-2024



STK Trollhättan  Bilaga 2:1 - Provtagningsprotokoll 

FOTON OCH ANTECKNINGAR 
 
Provgropsgrävning vid Västergärdet utfördes 8-9 september 2025. 

 

 PG-1 

 
 
Foto 1. PG1: Blandat sandigt, mullrikt, grusigt fylle (0-0,5 m). 



 
 
Foto 2. PG1: Blandat sandigt grusigt fylle med inslag av lera (0,5-1,0m). 



 
 
Foto 3. PG1: Blandat sandigt grusigt fylle, stopp på block (1-1,10 m). 
 
 
 

 

 

 

 

 



PG-2 

 

Foto 4. PG2: Sandigt grusigt fylle med lite mulljord på toppen, mellan 0,5-1,0 m inslag av lera. 

 



 

Foto 5. PG2: Från 1 m under markytan sprängsten och block. 

 

 

 

 

 

 

 



PG-3 

 

Foto 6. PG3: Grusig sand med mulljord på toppen, från ca 0,5 msprängsten och grusig sand. 

 

 

 

 

 
























































































































































































































































































































































































































































